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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 febbraio 2017, n. 233

d.lgs. n. 152/2006 e smi, l.r. n. 11/2001 e smi, d.m. 161/2012 - ID_VIP: 3179 - Valutazione di impatto am-
bientale di competenza ministeriale e contestuale approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da
scavo - Realizzazione di un metanodotto di “Interconnessione TAP” DN 1400 (56”) DP 75 bar - Proponente:
Snam Rete Gas S.p.A. - Parere regionale sfavorevole di compatibilita ambientale.

LAssessore alla Qualita dell’Ambiente, dott. Domenico Santorsola, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Servizio VIA e Vinca e confermata dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta
Riccio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con nota prot. REINV/INIPU/939/MAR del 10.11.2015, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n.
AOO_89/15386 del 12.11.2015, Snam Rete Gas S.p.A, corrente in San Donato Milanese (Mi) alla Piazza San-
ta Barbara, 7 - presentava istanza di avvio del procedimento di V.I.A. di competenza statale e contestuale
approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al d.m. 161/2012 per il progetto con-
cernente la realizzazione del metanodotto denominato “Interconnessione TAP”;

- successivamente la medesima societa con nota prot. m. REINV/INIPU/1016/MAR del 20.11.2015, acqui-

sita al protocollo della Sezione Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) n. AOO_89/16652 del
10.12.2015, a seguito di richiesta di perfezionamento atti da parte del Ministero dell’/Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare — Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali — (di
seguito MATTM) trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito concernenti I'avviso di deposito della predetta
istanza e della relativa documentazione progettuale sui quotidiani “Corriere della Sera’, “La Gazzetta del
Mezzogiorno — ed. Brindisi”, “Il Nuovo quotidiano di Puglia — ed. Brindisi” e “Il Nuovo quotidiano di Pu-
glia — ed. Lecce”, tutti datati 20.11.2015. Alla stessa nota allegava I'elenco aggiornato delle autorizzazioni
ambientali riportanti la fase progettuale di ciascuna autorizzazione.
Il progetto in argomento prevede la costruzione di un metanodotto della lunghezza di 55 km dal punto di
ricezione terminale (PRT) del gasdotto marino e terrestre denominato “Trans Adriatic Pipeline” ed ubicato
nel Comune di Melendugno, fino al nodo di connessione con la rete nazionale dei gasdotti, localizzato nel
Comune di Brindisi in localita “Matagiola’;

- il MATTM con nota prot. n. DVA-2015-28565 del 13.11.2015, acquisita al protocollo della Sezione Autoriz-
zazioni Ambientali n. AOO_89/16196 del 27.11.2015 comunicava agli enti territorialmente coinvolti I'esito
positivo inerente all’'esame preliminare dell’istanza in argomento;

- ai sensi delle disposizioni recate dall’art. 20 della legge regionale n. 11/2001 e smi, nell'ambito della pro-
cedura di VIA di competenza statale avviata la Regione Puglia & tenuta a rendere il proprio parere in via
endoprocedimentale (comma 1), acquisendo i pareri da parte dei comuni e della provincia interessata
dall'intervento (comma 2). Conseguentemente con nota prot. n. AOO- 89/17284 del 22.12.2015, la Se-
zione Autorizzazioni Ambientali richiedeva le valutazioni di competenza agli Enti ed alle Amministrazioni
coinvolte a vario titolo nella realizzazione del progetto. In riscontro a detta richiesta, alla data del presente
provvedimento, non risultano pervenuti i pareri delle amministrazioni provinciali di Brindisi e Lecce, delle
amministrazioni comunali di Vernole, Castri di Lecce, Lecce, Surbo, Torchiarolo e San Pietro Vernotico;

RILEVATO CHE:

- in esito alla predetta nota prot. n. 17284/2015, con sua nota prot. n. 3471 del 26.01.2016 il Comune di
Brindisi trasmetteva le osservazioni sull’'opera proposta;

- con nota prot. n. 1285 del 02.02.2016, acquisita al protocollo della Sezione Ecologia n. AOO_89/1480
dell’08.02.2016, I'’Autorita di Bacino della Puglia confermava la richiesta di integrazioni progettuali gia resa
con nota prot. n. 1077 del 28.01.2016;

- con nota prot. n. 2475 del 02.02.2016, acquisita al protocollo del Servizio Ecologia n. AOO-89/1659
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dell’11.02.2016, il Comune di Melendugno (Le) trasmetteva osservazioni in ordine al progetto in argomen-
to;

- il Comune di Lizzanello, con sua nota prot. n. 4809 del 05.05.2016 (prot. Sezione Autorizzazioni Ambientali
n. 5611 del 05.05.2016) trasmetteva una proposta di modifica del tracciato gia proposto da Snam Rete Gas
a seguito anche di un incontro svoltosi con la medesima societa. In tale nota il Comune rappresentava che
la modifica del tracciato scaturisce dalla necessita di tenere conto del Piano Urbanistico Generale in itinere,
nonché dagli atti di pianificazione gia consolidati, nonché assolve ad una esigenza migliorativa sotto il pro-
filo urbanistico ed ambientale, in quanto non comporta un allungamento del tracciato gia progettato e si
allontana dagli insediamenti abitativi gia esistenti ed e coerente con le linee di sviluppo urbanistico del PUG.

CONSIDERATO CHE:

- Il Comitato Regionale V.I.A. (di seguito Comitato), cui compete la responsabilita dell’istruttoria tecnica ai
sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, nella seduta del
02.03.2016, esprimeva una prima valutazione che veniva successivamente integrata nella successiva seduta
svoltasi in data 05.04.2016 alla luce delle censure giudiziali articolate nel ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica ex art. 8 del d.p.r. n. 1199/1971 del 12.02.2016 notificato dalla Regione Puglia al Mise,
con cui veniva impugnato il Decreto Direttoriale del MISE del 20.10.16 nella parte in cui dispone che, con
decorrenza dal 1 gennaio 2016, “nell’elenco dei gasdotti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti di cui
all’Allegato 1 del Decreto del Mise del 9 ottobre 2014, é inserito il gasdotto Interconnessione Tap”. In parti-
colare nella citata seduta del 05.04.2016, sono stati integrati gli aspetti concernenti il:

e tema delle alternative di progetto e la divisione delle progettualita in capo a TAP ed in capo alla SNAM,;

e tema inerente al concetto di “stabilimento” applicato al PRT, essendo quest’ultimo opera di interfaccia
con TAP;

- successivamente il MATTM, con nota prot. n. 11758 del 02.05.2016, richiedeva approfondimenti concer-
nenti il quadro di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale;

- il proponente, con nota prot. N. REINV/INIPU/627/TRT DEL 07.06.2016, acquisita al prot. n. AOO-89/7713
del 17.06.2016, riscontrava la richiesta sopra esplicitata e trasmetteva approfondimenti tematici nonché
proposte di ottimizzazioni del progetto nei Comuni di Vernole, Lizzanello e Lecce. Relativamente a det-
ta documentazione la Sezione scrivente Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO-89/7336 del
14.06.2016, richiedeva le valutazioni di competenza agli Enti intervenuti nella procedura di compatibilita
avviata;

- oltre alla documentazione di cui al punto precedente, il Comitato, nella seduta del 29.11.2016, prendeva
atto del deposito da parte del proponente di ulteriori aggiornamenti progettuali datati 21.11.2016 e resi
disponibili sul sito web del MATTM. Sempre in riferimento alle modifiche apportate rispetto al progetto
originario, lo stesso Comitato prendeva altresi atto che:

e |la Trans Adriatic Pipeline Ag Italia (di seguito TAP), con nota prot. 239 del 08.07.2016, acquisita al pro-
tocollo n. 18215 del 11.07.2016 del MATTM, aveva presentato istanza relativa alla necessita o meno di
sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilita a v.i.a. I'aggiornamento del layout del PRT gia pre-
cedentemente assentito, ricadente in parte all’interno del Mapp. 10 e 11, per rispondere alle esigenze di
coesistenza nell'ambito della stessa area sia del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) afferente a TAP
che dell'impianto di misura e aree trappola facenti parte del progetto del metanodotto di “Interconnes-
sione TAP” afferente a Snam rete Gas;

e in esito alla citata istanza, in via preliminare la Commissione Tecnica VIA e VAS del MATTM, con suo pa-
rere n. 2158 del 09.09.2016 (trasmesso alla Regione Puglia con nota prot. n. 23079 del 20.09.2016 della
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali), riteneva, per le motivazioni nello
stesso specificate “non sostanziali le modifiche del Terminale di Ricezione del Gasdotto (PRT) rispetto a
quanto gia incluso nel SIA e assentito con DM 223 dell’11.09.2014, cosi come modificato dal DM 72 del
16.04.2015 in quanto non generano incremento degli detti ambientali indotti e pertanto senza la conse-
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guente necessita di sottoporre a verifica di assoggettabilita a VIA ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 152/06
le modifiche dei layout stesso, Atte salve tutte le prescrizioni impartite con il suddetto decreto”;

- il Comitato ha altresi puntualizzato che:

1. la complessita progettuale dell’opera avrebbe richiesto una presentazione unitaria e non frammentata
delle integrazioni;

2. le modifiche apportate al progetto originario e, in particolare, quella evidenziata al punto che precede,
rendono evidente la stretta interdipendenza del progetto in questione con quello della T.A.P. e, in tale ot-
tica, evidenziava la non valutabilita separata dei due progetti, intesa sia sotto il profilo strategico (V.A.S.)
che progettuale;

- il Comitato pertanto, rilevata la necessita di valutazioni aggiornate sul progetto in questione, si esprimeva
definitivamente nella seduta del 06.12.2016 come da parere allegato n. 1 alla presente deliberazione che
ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il medesimo Comitato, nel parere allegato, rilevava come
I'opera rappresenti una invariante strutturale che costituira una limitazione per le future trasformazioni
territoriali delle zone attraversate tanto da rendere necessarie significative compensazioni;

- si specifica fin d’ora che, nell’ipotesi in cui il Ministero competente dovesse valutare comunque positiva-
mente l'intervento dal punto di vista dell'impatto ambientale, dovranno introdursi specifiche misure di
ristoro ambientale a carico del proponente da concordarsi attraverso un protocollo condiviso con 'ammi-
nistrazione regionale, previa intesa e con coinvolgimento delle amministrazioni comunali il cui territorio
inciso dall’intervento.

RILEVATO ANCORA CHE:

Ai sensi dell’art. 20, I.r. n. 11/2001 e smi la Giunta Regionale esprime il parere relativo alla pronuncia di
compatibilita ambientale di cui all’articolo 6, comma 3 della |. n. 349/1986 nell’ambito della procedura di VIA
ministeriale avviata dalla Snam Rete Gas in data 10.11.2015.

COPERTURA FINANZIARIA Al SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SMI
E DEL D.LGS. N. 118/2011 E SMI
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LAssessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Re-
gionale I'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie della lett. K) c.4, art.4,
L.R. n.7/1997.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Qualita dell’Ambiente;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore e dalla Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- ad unanimita di voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di esprimere, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 25 co. 2 del d.Igs. n. 152/2006 e smi e dell’art. 20 co. 3
dellal.r.n. 11/2001 e smi, nell’lambito del procedimento ministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale e
contestuale approvazione del Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo di cuial d.m. n. 161/2012, in con-
formita al parere definitivo reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 06.12.2016, allegato n.
01 alla presente deliberazione per farne parte integrante, parere sfavorevole alla compatibilita ambientale
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per il progetto concernente la realizzazione di un metanodotto di “Interconnessione TAP” DN 1400 (56”) DP
75 bar, proposto da Snam Rete Gas S.p.A, corrente in San Donato Milanese (Mi) alla Piazza Santa Barbara,
7;

- di stabilire che, nell’ipotesi in cui il Ministero competente dovesse valutare comunque positivamente I'in-
tervento dal punto di vista dell'impatto ambientale, dovranno introdursi specifiche misure di ristoro am-
bientale a carico del proponente da concordarsi attraverso un protocollo condiviso con I'amministrazione
regionale, previa intesa e con coinvolgimento delle amministrazioni comunali il cui territorio € inciso dall’in-
tervento;

- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
— Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni Ambientali —, a cura all’Assessorato alla Qualita
dell’lAmbiente della Regione Puglia;

- di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Provincia di Lecce
nonché a tutti i Comuni indicati in narrativa a cura dell’Assessorato alla Qualita del’/Ambiente;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
dott.a Carmela Moretti dott. Michele Emiliano
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REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA DELL AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE. VLA E

V.AS.

Al Dirigente Ufficio Programmazione
Politiche Energetiche, V.IA ¢ VAS
SEDE e

oo d335.. 06]1/204 ¢

Parere espresso nella seduta del 06.12.2016
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D G R. rn. 1099 del 16.05.2011

Ogqgetto: Parere endoprocedimentale nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale nazionale per il progetto di “Interconnessione TAP DN 1400 (56°), DP 75 bar’.
Proponente: SNAM RETE GAS

Premessa

il progetto denominato “Interconnessione TAP™ prevede la realizzazione di una condotta DN 1400
(56") che colleghera Melendugno (LE) a Brindisi con una lunghezza pari a circa 55 km
Il nuovo metanodotto in progetto ricade nelle province di Lecce e Brindisi. Il tracciato si sviluppa
con andamento in senso Sud/Est - Nord/Ovest, parallelo alla costa adriatica. | comuni attraversat
sono.

« Melendugno

¢ Vernole o4
« Castridi Lecce A
i -
« Lizzanello
»  lLecce 3
e Surbo N ohy
5 N

e Torchiarolo -
» San Pietra Vernotico , /
«  Brindisi \

Occorre perd osservare che con ia lLegge Regionale 30/11 relativa alla modifica delia AT

Circoscrizione territoriale con cessione della Marina di Casalabate (originariamente del comune di
Lecce) ai comuni di Trepuzzi e Squinzano e contestuale acquisizione di territort dai comuni di
Trepuzzi e Squinzano a favore del comune di Lecce. | territori attraversati dal tracciate del
metanodotto poirebbero riguardare anche 1 territori di questi due ullimi comuni. che pertanto
parteciperebbero. se fossero attraversat 1 relativi territori. alliter procedurale del progetio Tale
verifica andra condotta dai competenti uffici

s
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Fig. 1 - Inquadramento generale del metanodotto {(in rosso)

[ 'opera comprende anche la realizzazione dellimpianio di misura e area trappole nel comune di

i Ministere dell Ambiente nsuitanc interessati. pertanto + Comuni ¢
anzllo. Brindisi Vernole. Surbo, San Pietro Vernotice Torchiarcio.

Melendugno. punto di interconnessiong con il gasdotto TAP. per il quale si prevede linstallazione
dei sistem di telecontirolle, di misura della pressione e di portata. di controllo della portata. ds

strumentazione filiri e di controllo per la gestione dell impianto.

La linea si connettera alla rete nazionale dei gasdotti in cornspondenza dellimpianio esistente

Brindisi situato in localita Masseria Matagiola, per il quale & previsto Fampliamento.
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Quadro di riferimento progettuale

Premessa
L'opera in progetio attraversa la porzione orientale della Regione Puglha. nelle province di Lecce &
Brindisi, ed ha una lunghezza complessiva di 55,090 km
L'opera & costituita da due diversi tipi di elementi progettuali
= elementi lineari: una condotta principale formata da tubi di acciaio collegati mediante
saldatura completamente interrati
= elementi puntuali: impianti di linea che, tramite valvole, permettono il sezionamento delia
linea in tronchi. In corrispondenza del punto terminale si provvedera ad ampliare l'impianto
esistente di Brindisi realizzando un punto di lancio/ricevimento dei dispositivi per il controllo
e la pulizia interna della condotta.
In particolare, l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:
o Linea principale — prevista con una condotta DN 1400 (56") interrata. della lunghezza
complessiva di 55.090 km:
« Impianti di linea. comprendenti
n. 4 punti di intercettazione per il sezionamento della linea in tronchi (PIL):
= n. 2impianti di lancio e ricevimento pig

Descrizione dell'opera

Siriporta nel seguito la descrizione del tracciato. sulla base degli studi redatti nonche sulla base di
uno specifico sopralluogo svoltosi in data 8 e 9 febbraio 2016, al quale hanno partecipato
rappresentanti del Comitato di Valutazione Nazionale e del Comitato Regionale VIA.

|| tracciato del metanodotto prevede lo stacco dallimpianto P1.D 1 n. 1 in progetio, situato nel
comune di Melendugno in localita Masseria Capitano |l metanodotto in progetto si pone in
parallelo all'impianto tra due filart di ulivi e prosegue per 230 m in direzione nord: quindi devia
verso ovest. entrando in un'areale nel comune di Vernole interessato da ulivi

Alla chilometrica 0+700 il tracciato attraversa una stradina asfaltata. per poi intercettare un uliveto
dove sono presenti alcune piante di ulivo secolare. per cui la condotta € posizionata in un corridoio

tra due filari di ulivo al fine di minimizzare l'interferenza del tracciato con le piante i
Il tracciato prosegue quindi in un'area ad uliveto. nella quale sono presenti piante di medie
dimensioni e successivamente in un‘area coltivata a seminativo.

Alla chilometrica 1+630 la condotia attraversa la S.P. n. 141 e procedendo in direzione nord-ovest g
in aree caratterizzate prevalentemente dalla presenza di ulivi, attraversa il territorio comunale di’
Castri di Lecce fino a raggiungere la S P. 140 tra Castri e Vernole. I
Attraversata la S.P. n 140, il tracciato si pone in un corridoio tra una recinzione in pistra ed una
costruzione rurale per poi deviare in direzione NO-SE in un'area utilizzata ad uliveto .
In prossimita della chilometrica 4+000 la condotta attraversa una strada asfaltata intercettando un :
muretto in pietra a secca e, per un tratto di 580 m. all'interno di un'area utilizzata a seminativo '
Superata la S P n 257 nel comune di Vernole. la condotta attraversa un'area pianeggiante coltivata
prevalentemente ad uliveto 1l tracciato in progetto giunge in corrispondenza di una stradina
sterrata posta parallelamente ad un filare di alberi di Leccio fino ad attraversare. con metodologia
spingitubo. la §.P. 229.

Oltrepassato I'attraversamento, il tracciato in progetto intercetia nuovamente aree ricche di uliveti e
al fine di minimizzarne limpatio. il proponents prevede il passaggio della condotta lungo una |
stradina sterrata. *
Successivamente, il tracciato enira nal territorio comunale di Lizzanello. per un tratto di 430 m in
parallelo ad un'area boscata, per poi intercettare aree subpianeggianti interessate da un uliveto
“giovane” (di recente impianto).

Proseguendo nella descrizione del tracciato. si osserva che. oltrepassata la chilometrica 8+000. 1l
iracciato intercetta per una lunghezza di 70 m un'area caraiterizzata da uliveti radi Il tracciato si-
e A

REGIO!
PUGLIA

Vs
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pone quindi allinterno di un'area utilizzata a seminativo con radi a
per pol attraversare Iin trivellazione orizzontale la S P n 1
Atlraversata la suddetta S.P. n. 1 alla chilometrica 9+077. 1 tracciato n progetio prosegue nel
comune di Lizzanello in un area utilizzata a seminative nella guale sono presenti radi alberi di ulivo
di medie dimensioni e successivamente intercetta un'area incolta nella quale sono evident
numercse forme carsiche situate nelle vicinanze del tracciato. Attraversata questarea. per un
tratto di iunghezza pari a 400 m, il metanodotto giunge in cornispondenza della strada provinciale
S P. 337, attraversa la suddetta viabilita in trivellazione orizzontale controllata e successivamente.
intercetta un‘area utilizzata ad uliveto nella quale sono presenti diverst alberi di ulivo secolare di
grosse dimensioni.

Proseguendo in direzione Lecce. alla chilometrica 10+177 1l tracciato attraversa un’area censita
nel PPTR della Regione Puglia come area a prato-pascolo ma che. di fatto, si presenia come
campe arato. Successivamente. la condotta in progetto si sviluppa allinterno di una particella
incolta con presenza di radi aibert di ulivo di medie dimensiani par poi attraversare nuovamente
un‘area censita dagli strumenti di conoscenza e pianificazione della Regione Puglia come area a
prato-pascolo. Olirepassata quest'area il tracciato devia verso ovest € 81 pone in paralielo ad un
campo fotovoltaico per circa 250m. Proseguendo nella stessa direzione il tracciato in progetio
giunge allinterno di un agrumeto di recente impianto e successivamente dopo aver attraversato
una stradina asfaltata. attraversa un prato con evidenti segni di attivita antropica classificato dal
PPTR come prato-pascolo |l tracciato si sviluppa in direzione circa N-S e giunge 0 un area incolta
con rocciosita sub affiorante. Proseguendo, la condotta. si pong in prossimita di una stradina
asfaltata per pot intercettare la S.P n. 298 situata al confine tra il Comune di Lizzanello ed il
Comune di Lecce

Alla chilometrica 12+000 la condotta attraversa per due volte una stradina asfaltata giungendo in
una vasta area coltivata a grano perimetrata nel PPTR come area a prato pascolo. Oltrepassata
quest'area. il tracciato intercetta una stradina asfaltata (chilometrica 12+797) giungendo m un area
utilizzata ad uliveto all'interno del guale sono presenti esemplari di medie dimensioni Olirepassato
il suddetto uliveto, il tracciato atiraversa una strada asfaltata in corrispondenza della chilometrica
13+770 e successivamente devia dagli ulivi secolarn isolati sfruttando | corridol presenti tra di essi
Alla chilometrica 14+170 la condotta in progetto attraversa con microtunnel la SP.n 364, 1

passaggia della condotta avviene ai margini della fascia di rispetto delle aree boscate. cosi
classificate nel PPTR. Oltre il vincolo sopracitato, non sono state riscontrate evidenti criticita nelle

arse di ingresso e uscita della trivellazione. Terminato |attraversamentc. la condoita enira in
unareale di ulivi di recente impianto. fino a raggiungere via Marsala. Poco dopo il tracciato delk
metanodotio devia verso nord-ovest. passa allinterno di un uliveto nel quale sara ubicato il PIL 0’
2 in corrispondenza della chilometrica 14+815.

Il tracciato si stacca quindi dal PIL n. 2. prosegue nel territorio comunale di Lecce allinterne di un
uliveto superato il guale attraversa via Roberto Ruffit spostandesi su un seminative fino ad
interceltare strada Galio Pomponio. Terminato 'attraversamente il tracciato percorre un'area con
un filare di alberi appartenenti alla vegetazione tpica della macchia Mediterranea fino a
raggiungere la S.P. 295 alla chilometrica 16+150 Oltrepassata la strada con trivellazione
orizzontale controllaia la condotta percorre un tratto di circa 100 m dove inconira. senza

intercettarle. sia piante di ulive giovane che piante di ulivo secolare. fino a raggiungere un_,'"

seminativo con piante di ulivo isolate.

If tracciato prosegue nella stessa direzione fino ad intercettare una strada asfaltata nelle vicinanze
della Masseria Pisciaconchie, olirepassata la quale atiraversa un'area con ulvi di medieg;qése
dimensioni fino ad intercattare una strada asfaltata in corrispondenza della chilometnca 17+220
Successivamente la condotta si pone in parallelismo con una stradina sterrata ad una distanza di
cuca 100 m dall'area SIC 1T9150030 denominata ‘Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone

Proseguendo. i tracciato in progetio devia verso destra. percorrendo un tratio di circa 360 m in .

L §
direzione N-S: alla chilometrica 18+077 assume guindi uno sviluppo in direzione NO-SE e percorre
un tratio m parallelismo con una strada asfaltata in un'area utilizzata ad  ulivéle con planie i
iccole-medie dimensioni. Olirepassata la localita Massena Sava alla chilomatrnca 184253

&
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tracciato si sviluppa in unarea pianeggiante incolta con substrawo aifiorante. attraversa gindi in
trivellazione orizzontale controllata la SP n 132 alla chilometrica 20+021 ed entra allinterno di
un‘area censita dal PPTR della Regione Puglia come area a prato-pascolo Successivamente, si
pone in paralielo ad un campo fotovoltaico situato circa 130 m a ovest della condotta. Qui il
tracciato interseca una stradina asfaltata e successivamente si pone in uno stretto corridoio ira la
recinzione di un'abitazione e i tralicci di una linea elettrica ad akia tensione. allinterno di un'area
utihzzata a seminativo ma censita nel PPTR della Regione Puglia come area a prato-pascolo
naturale.

Superata quest'area. il metancdotic devia in direzione Est-Ovest fino ad atlraversare via
Roggerone, oltre la quale. per un tratto di circa 300 m, si mantiene in parallelismo con la rete
slettrica ad alta tensione. Proseguendo, il tracciato interseca la linea elettrica ad alta tensione
ponendosi ad una distanza di circa 170 m da un area a rischio archeologico denominata “Canali” in
cui si evidenziano frammenti di epoca romano imperiale.

Oltrepassata la chilometrica 23+080, il tracciato in progetto si pone per un breve traito in parallelo
alla S.P. Frigole. quindi attraversa la S.P. 131 nelle vicinanze della Masseria Ospedale.
Proseguendo, sempre in direzione NO-SE, la condotta in progetto. attraversa aree incolte fino a
raggiungere, alla chilometrica 24+640. un‘area coltivata individuata nel PPTR come area-prato
pascolo. All'interno di quest ultima € evidente una dolina del diametro di 110 m censita dal PPTR,
che perd non viene intercettata dalla condotta in progetto. Il tracciato prosegue in direzione NO-SE
su terreni coltivati ad uliveto tenendosi ad una distanza di 90 m da un impianto fotovoitaico.
continuando lungo un filare di ulivo di piccole dimensioni e fino ad intercettare due strade asfaltate
in corrispondenza della chilometrica 25+715

La condotia in progetto procede allinterno di uliveti di medie dimensioni. mantenendosi, dove
possibile, lungo un unico filare di ulivi e attraversando perpendicolarmente diverse stradine
asfaltate sino a giungere alla S.P n 93 che attraversa in trivellazione Prosegue ancora per circa
720 m in aree utilizzate ad uliveto per pot giungere in un area coltivata a grano al cui confine verra
installato il PIL n.3 in corrispondenza della chilometrica 27+765, faciimente accessibile dalla strada
che perimetra l'area.

Il tracciato prosegue poi in direzione nord-ovest all'interno di un'area dove si rileva la presenza di
radi alberi di ulivo secolare attraversa poi un filare di alben con specie appartenenti alla macchia
mediterranea e giunge all'interno di un uliveto irriguo. oltrepassato il quale entra per un breve tratto
nel comune di Surbo (un'isola comunale amministrativamente indipendente nel comune di Lecce)
Proseguendo, il tracciato in progetio giunge all'atiraversamento della S.P n 100, oltre la quale
interseca un'area nella quale sono presenti radi alberi di ulivo secolare allinterno di un uliveto piu
glovane.

in prossimita della chilometrica 30+000 la condotta prosegue per un tratio rettilingo allinterno di un
uliveto giovane passando per circa 125 m i unarea coltivata allinterno della quale sono presenti
radi alberi di ulivo fino ad entrare in un'area utilizzata ad uliveto di medie dimensioni in prossimita
della Masseria Alcaini (alla chilometrica 31+000)

In corrispondenza della chilometrica 32+000 la condotta dopo aver attraversato aree utilizzate
interamente ad uliveto con alberi di piccole € medie dimensioni. entra all'interno di un agrumeto
can radi alberi di ulivo per pol giungere in corrispondenza dell attraversamento con la S.P n 96
realizzato in trivellazione orizzontale controllata

Alla chilomeirica 34+281 nel comune di Torchiarolo la condotta percorre un'area utilizzata ad
uliveto di medie dimensioni Proseguendo. il tracciato attraversa in trivellazione la SP'n. 85
oltrepassata la quale si pone allinterno di aree subpianeggianti utilizzate per un pnmo tratto ad

uliveto con alberi di medie e piccole dimensioni intervallate ad aree utilizzate a frutisio e prati,

incolii fino all' attraversamento di una strada asfaitata alla chilometrica 36+160

Attraversata la strada asfaltata, dopo aver percorsc un tratto lungo circa 350 m alfinterno di un
uliveto giovane, il tracciato giunge in corrispondenza dell’attraversamento del canale Infocaciucc
Superato tale canale, Il tracoiato attraversa un area pianeggiante in cur sono present albs’fi di ulivo

- \S\,
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di piecole dimensioni fino alla chilometrica 36+550. olirz ia quale s pone per un breve iratio in
un‘area coltivata a granc, Allz chilometrica 37+000 la condotta si pone nuovamente in un uliveto
nel quale sono presenti alberi di medis dimensioni. Alla chilometrica 37+4683 circa 1l tracciato
posizionato in dirszione circa Est-Ovest. interseca un piccolo vigneto per poi giungere in un'area
sub pianeggiante caratterizzata da un prato incolto situato in prossimita della localita Masseria
Nuova. Superato l'incolto. la condotta si pone lungo una stradina sterraia per poi attraversare un
campo coltivato. Daopo aver intercettato una piccola stradsa asfaltata in prossimita della Masseria
Spei (alla chilometrica 38+855) il tracciato passa dapprima allinternc di un uliveto di medie
dimensioni e successivamente. dopo aver attraversalc una stradinz asialiata all'interno di un
uliveto giovane

Alla chilometrica 39+033 s condotia interseca un piccolo fossetio denominato Pilella a caratiers
stagionale. Al di la del fosso. la condotta attraversa per circa 300 m un'areale di ulivi di medie
dimensioni, prosegue in direzione NO-SE attraversando prati incolti & piccoli uliveti abbandonati
Alla chilometrica 40+160, il tracciato attraversa un fossetic (anchesso a caratiere stagionale) e
dopo un interessamento di un piccolo vigneto. attraversa la S.S. n. 613 Percorre quindi un tratto
sub pianeggiante ad uliveto alternato a prati incolti con allinterno radi alberi di ulivo. fino a
giungere in corrispondenza della SP 86 che determina il confine tra il territorio comunale di
Torchiarolo e quelio di San Pietro Vernotico (chilometrica 41+135)

Quu il gasdotto in progetto si pone parallelamente ai tralicei di una linea elettrica ad alta tensione &
proseguendo nella stessa direzione. percorre aree subpiangggianti utilizzate prevalentemente ad
uliveto e vigneto

Dopo aver intercettato perpendicolarmente alcune stradine asfaliate giunge in corrispondenza del
PLL n 4, alla chilometrica 42+520. che sara installato in un'area incolta allinterno della quale
sono presentt sporadici alberi di ulivo

Superato 1l P.IL. la condotta atiraversa per circa 1 km aree prianeggianti in cul € possibile
osservare lalternanza di uliveti con alberi di piccole e medie dimensioni vigneti e prati incolti fino a
giungere alla progressiva 43+176 dove il tracciato presenta un vertice con un cambio di direzione
deviando in direzione O-E dove intercetta via delle Albicocche Proseguendo nella stessa i
direzione. il tracciato interseca una linea elettrica di alia tensione e giunge ailla S P n 81 che
attraversa in trivellazione L2y

La condotia prosegue poi in aree a seminativo fino alla chilometrica 47+208 dove devia in
direzione O-E. interseca una linea elettrica di alta tensione ed incontra un corso d'acqua con v
sponde in ¢.a che prende il nome di canale "Foggia”. In fase di ripristino. & prevista la ricostruzione .=
degli argini in c.a. Superando il canale. la condotta in progetto attraversa in trivellazione la S.P
n.79, prosegue in zona agricola fino all attraversamento con la strada asfaltata denominata Strada
per Marfeo f

Alla chilometrica 49+187 il tracciato si dispone in direzione NO-SE e. proseguendo in mamez‘aj i
rettilinea. attraversa la Strada Comunale n. 98 prosaguendo in aree caratterizzate da alternanze di
vigneti e seminativi con sporadici alberi di ulivo. In cornspondenza della chilometrica 50+450 |a
condotta attraversa la Strada per Paticchi ponendosi in corrispondenza del Fiume Grande di
profondita di 1 m e larghezza alla base di 1.5 per il quale, in fase di ripristino. verra aseguita la
riprofilatura delle sponde

Superato il Fiume Grande. la condoita giunge in corrispondenza delia Strada Comunale n 58 nelle
vicinanze della Masseria Paticchi per pot attraversare nuovamente un fossetto d'acqua a carattere
stagionale con morfologia meandriforme Lungo le sponde dell'alveo del fosso & stato indiiduaio

un filare composto da alcuni alberi di sughera. la condotta verra posta in modo da non intercetiare
tali alberi
Altraversato il fossa. la condotta enira in un'area utilizzata a seminativo intersecando una linea 2
elettrica ad alta tensione finc a giungere alla chilometrica 52+000 dove, dopo aver atiraversato b
metanodott esistenti. devia verso destra e si pone per 24301 km in stretto ;3araHei!s:\M'> ad assy

y
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tMet Brindisi-Maglie 1°tr. Brindisi-San Pietro Vernotico DN 300 (127, MOP 70 bar & Met Brindisi
Arnesanc 1° ir. Brindisi-Trepuzzi DN 500 (207), MOP 75 bar)

Qui la condotia in progetto attraversa numerose stradine asfaltate situate in aree sub pianeggiant
utilizzate a seminativa fino a giungere in corrispondenza della SP. n. 80. Oltrepassato
I'attraversamento. il gasdotto entra in un‘area utihizzata ad uliveto con alber di piccole e medie
dimensioni. per poi intercettare un fosso denominato “Canale Cillarese” a carattere stagionale

Dopo aver atiraversato un‘area interessata da seminativo. il fracciato devia per un breve tratto in
direzione NO-SE intercettando nuovamente un fosseito alla chilometrica 54+753 circa. Superato |l
fosso, la condotta passa all'interno di un vigneto fino a ricongiungersi alla chilometrica 55+090 con
fimpianto esistente n. 1013 nel comune di Brindisi. per il quale e previsto 'ampliamento

Alternative di tracciato

Il proponente evidenzia che nella definizione del tracciate si & cercato di collocare il metanodotto
lontano dai nuclei abitati “privilegiando il passaggio in terreni agricoli e salvaguardando glt ulivi
monumentali considerati elementi peculiar del paesaggio pugliese

Tenendo come linea guida questi principt, la scelta del tracciato di progetto & avvenuta attraverso
una prima analisi del terntorio volta alla ricerca di alternative rispetio alla diretirice principale
individuata durante lo studio di fattibilita.

Di seguito vengono riportate tre possibili alternative al tracciato di progetio, cosi come identificate
nella planimetria allegata allo studio di impatto e denominata PG-AT-001

Lo studio dichiara di aver ipotizzato tre soluzioni alternative. oltre a quella poi divenuta di progetto
ancorché in realta ne descriva soltanto due; le stesse si riportano nel seguito.

Non si comprende lorigine delle proposte di soluzioni alternative. che non deriverebbero
comunque da suggerimenti critico-costruttive di stakeholders. 1l tracciato alternativo 1. & stato
approfonditamente verificato come possibile alternativa a quello in progetto al fine di favorire
I'utilizzo dei corridoi tecnologici occupati dai metanodotti esistenti, sfruttandone per quanto
possibile il parallelismo. Lalternativa 2 appare poco praticabile éd & univocamente di minore 3
compatibilita il

Al fine di un reale confronto tra soluzioni e al fine dell individuazione di quella pili opportuna sotto it N
profilo ambientale. sarebbe stato necessario considerare soluziont alternative differenti anche in Vi
relazione al punto di connessione con il gasdotto TAP (dal PRT) |l Comitato evidenzia che con il
progetto di interconnessione TAP s & chiesto, in definitiva. di partire da un dato di fatto non 11
negoziabile e relativo al punto di connessione con il PRT a Melendugno. con ci¢ escludendo & +
priori la soluzione alternativa "zero’ e minando del tutto I'attuale processo di interlocuzione con  *
TAP (avviato dalla Regione Puglia) per la eventuale ridefinizione del punto di approdo del
gasdotto.

Tale aspeito & stato fra l'altro posto in luce dallo stesso Comitato allorquando si € espresso il '~
parere di competenza sull'opera transnazionale. Gia in quella occasione si & posta l'attenzione, -
infatti sulla mancanza di una visione globale del tracciato. che avrebbe dovuto riguardare anche o
valutazione del tratto terrestre In quelloccasione si sarebbe dovuta porre l'attenzione ad una . i
differente valutazione delle alternative. che avrebbero dovuto tenere in conto sia il tratto a mare

(con il relativo approdo e fino al terminale di interconnessione). che il tratto a terra (fino alla
connessione can la rete nazionale). Aver diviso la valutazione in due distinti progetti ha minato. a
giudizio del Comitato. lunitarietd di una Valutazione di Impatto Ambientale: cio rappresenta una
separazione che non consente la corretta e piena valutazione di impatto ambientale. Di tale
wulnus® ¢ si era ben resi conto e lo stesso sarebbe stato superabile solo allorquando la
valutazione delle alternative di tracciato (da un punto variabile di interconnessione a terra del TAP )

in funzione delle soluzioni alternative dello stesso gasdotio transnazionale. e fino al terminale di 1
‘Mesagne’) sarebbe stata oggetto di una valutazione ambientale strategica in cur confrontare pilis
scenari. Procedura. guesta, non avviaia aiteso linserimento del gasdotto SNAM nella rste
Nazionale dei Gasdotti con decreto direttoriale e senza che il nuovo piano decennale di sviluppo

/,%Ha Rete Gas avesse “scontato’ una procedura di VAS y ¢
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Alternativa 1 - tralto da km 2+682 & km
L alternativa si sviluppa a ovest di Lecce e ha origing in cornspondenza della chilomstrica 2+682
del tracciato di progetto, nel comune di Vernole; il metanodotto deviz in direzione ovest e lambisce
diverse arge urbane presentando difficolta nel nspettare le distanze di legge dai fabbricati in
corrispondenza del comune di San Pietro in Lama

Il metanodotto devia in direzione nord-ovest per sfruttare il corridoio tecnologico utilizzato dal
metanodotto esistente e si pone in paralielismo ad esso. Dope circa 3 km il tracciato alternativo
abbandona il parallelismo passando nell'unico varco possibile in corrispondenza della chilometrica
23+000, interessando con la fascia di servitu, aree cortilizie di alcuni fabbricati. Tale scostamento &
dovuto all'urbanizzazione presente che non consente il passaggio del metanodotto in stretto
parallelismo all'esistente.

Il tracciato alternativo st rniporta per un brave trattoc in parslieio al metanodotio esistente
collocandosi allinternc di un'area industriale destinata a futura edificazione tra i comuni d
Arnesano e Monteroni di Lecce. Alla chilometrica 27+372 si manifesta nuovamente l'impossibilita
di mantenere il parallelismo determinando la necessita di avere una fascia di servitu a poche
decine di metri da quella esistente.

Successivamente il tracciato dovrebbe compiere un percorso tortuoso per circa 3 km per evitare di
intercettare degli edifict vincolati, censiti dal PPTR come siti storico culturali perdendo nuovamente
il parallelismo con la condotta esistente

Tra la chilometrica 31+000 e 32+000 dopo aver attraversato lo svincolo tra la strada che collega
Arnesano a Villa Convento & la SP 224 nellunico varco libero, il tracciato intercetia
marginalmente un'area cortilizia e si riporta in stretto parallelismo con due condoite esistenti
passando ad ovest di Lecce. In questo modo prosegue in direzione nerd-ovest. fino a giungere nei
pressi di Tuturano. nel comune di Brindisi. dove attraversa, per circa 4 km. una Riserva Regionale
Orientata passando alle estrenmita delle fasce di rispetio di alcune aree boscate

In corrispondenza della progressiva chilometrica 52+000 si ricongiunge al tracciate in progetio
mantenendo It parallelismo con | metanodothi esistenti fino a raggiungere lmpiantc esistente di
Brindisi, in localita Masseria Matagiola

Il Propanente sottolinea che dall'analisi di questo tracciato sono emerse numerose criticita dovute
alla diffusa urbanizzazione del territorio che ha comportato in divers) punti, la necessita di aggirare
gli ostacoli posizionando il tracciato in prossimita di fabbricati con aree cortilizie. edifici di pregio
storico e vincolati. Detti ostacoli avrebbero determinato 'impossibiiia di proseguire il parallelismo
con le condotte esistenti e un aumento della lunghezza complessiva del tracciato di circa 10
chilometri rispetto al tracciato di progetio

Infine questa alternativa intercetta per 3.780 chilometri la riserva naturale regionale denominata
‘Boschi di Santa Teresa e dei Luccl” nel comune di Brindisi

Per questi motivi il tracciato in alternativa e stato ritenuto non ideneo o comungue da non preferire

Alternativa 2 ~ tratto da km 0 a km 93

L'alternativa 2 si sviluppa pit a ovest rispetto a quella precedentemente descritta, mantenendosi
per circa 40 km subparallela alla S S n 174  ad una distanza di circa 4 km

La direttrice del tracciato risulta lontana dai nucler abitati e il tracciato abbastanza regolare si
congiunge con l'impianto esistente in localita Monte Fellone nel comune di Martina Franca in
provincia di Taranto. Tale alternativa e stata scartata per I'eccessiva lunghezza del tracciato pari a
93 km {circa il doppio rispetto a quello scelto).

3
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Di seguito si riportano le percorrer comunall ed 1 principaii atiraversamanti del vracciato «

metanodotto INTERCONNESSIONE TAP in progetio

Percorrenza Percorrenza
n® Comune da km akm parziale
i tkm)

Tab. 1 - Limiti amministrativi - territori comunali interessati dal metanodotto

CProgr | o Infrastrutture di | . .
od l Prov Comune N | Corsidacqua
Km | i trasporto i

Tab. 2.1 ~ Prinéipali attraversamenti del metanodotto
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Caratteristiche tecnichs dell opera

La condoita progetiata per il trasporto di gas naturale con denpsita 072 kg/m: in condizioni
standard ad una pressione massima di esercizic di 75 bar, sara formata da tubi in acciaio collegati
mediante saldatura (linea). che rappresentanc I'elemento principale del sistema di trasporto 2 da
una serie di impianti che. olire a garantire l'operativita della struttura realizzano | intercettazione
della condotta
In sintesi nel progetto si distingue la messa in opera di
= linea. cio& una condotta interrata della lunghezza compiessiva di 55.090 km
¢ impianti di linea:
= n" 4 punti di intercettazione di linea per Il sezionamento della condotta di cui il primao
collocato in localita Masseria Mele Bono alla chilometrica 14+815. in un'area a uliveto. il
secondo collocato alla chilometrica 27+765 del tracciato ¢ progetto ai margini di un area a
uliveto giovane vicino ad una strada asfaltata, gli ultimi due a monte & a valle
dell'atiraversamento della linea ferroviaria Brindisi - San Pietro Vernotico alla chilometrica
42+520 e 44+325
e n” 2 impanti di lancio & ricevimento pig di cui il primo situato nel comune di Melendugno
allinterno deli'area impianto TAP. alla chilometrica 0+000: il secondo. gia esistente e da
ampliare, collocato nel comune di Brindisi in localita Masseria Matagiola alla chilometrica
«  55+090
Nell'impianto di Melendugno & prevista linstallazione del sistema di telecontrollo. dei sistemi di
misura della pressione e della portata, del controlio delia portata dell'impianto di filtrazione e del
sistema di controllo per la gestione dell'impianto.
Nell'impianto esistente <i Brindisi sono previste deille modifiche per lubicazione delle nuove
apparecchiature ed il relativo teleconirollo.

Linea

Le caratteristiche tecniche del metanodotio in progetto sono le sequenti
¢ diametro nominale = 1400 mm (56");
= materiale - Acciaio EN L450MB:
e lunghezza  55.090 km.
¢ spessore della condotta 187 - 21.8 mm: i -
= spessore atlraversamenti strade 21.8 mm.
¢ spessore attraversamenti ferrovia = 29.8 mm
e pressione di progetto 75 bar (tipo di metanodotio 1* specie)
e pressione di esercizio 75 bar
¢ grado di utiizzazione f 0,72
= fascia di servitt 20 + 20 metri K
» tubo di protezione DN 1600 mm - Acciaio EN L450 MB: -
+ spessore tubo di protezione 31.8 mm A

N

Il progetto prevede che le curve saranno ricavate da tubi piegati a freddo con raggio di curvatura )j:'—

pari a 40 diametri nominali. oppure prefabbricate con raggic di curvatura pari a 7 diamein nonunali y

In corrispondenza degli attraversamenti delle strade importanti e dove sara necessario. si prevede{ o

di porre le condotie allinterno di tubo di protezione metallico. munito di sfiati. avenie diametro®

nominale superiore al tube di linea e spessore di 31,8 mm. di acciaio di qualita (EN L4A50MB): negli

attraversamenti di strade secondarie e per altre motivazioni tecniche (es. parallelismi con strutture

viarie o percorrenza nelle vicinanze di fabbricati). st prevede di porre la condotia in cunicoli in c.a.

muniti di idonei sfiati o

Protezione anticorrosiva

I progetio prevede che la condotia venga protetia da

¢ una protezione passiva esterna costittiia da un rivestimento adesivo in polistilens astrus

ad alta densita dello spessore minimo di 3.0 mm. & da un rivestimentc interno in vernice

i fal

v
/

A
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epossidica. | giunti di saldatura saranno rivestiti in linea con fasce termoresiringent: dello
stesso materiale;

« una protezione attiva (catodica) attraverso un sistema di correnti impresse con
apparecchiature poste lungo la linea. al fine di rendere il metallo della condotta
slettricamente pit negativo rispetto all'eletirolita circostante (terreno. acqua. ecc )

La protezione attiva verra realizzata contemporaneamente alla posa del metanodotto collegandolo
ad uno o pill impianti di protezione catodica costituiti da apparecchiature che. attraverso circuiti
automatici, provvedono a mantenere il potenziale della condotta pit negativo o uguale a -1 V
rispetio all'eletirodo di riferimento Cu-CuSOa saturo

Fascia di asservimento metanodotti in progetto

La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi altrur sono generalmente legittimati
da una servitt il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilita di sfruttamento agricolo. limita
I'edificazione nell'lambito di una fascia di asservimento a cavallo della condotta (servith non
aedificandi).

Tale servitt viene acquisita dalla societa Proponente stipulando con i singoli proprietari dei fondi
un atto in adempimento di quanto N materia previsto dalle leggl vigenti,

L'ampiezza di tale fascia varia in rapporto al diametro ed alla pressione di esercizio del
metanodotto in accordo alle vigenti normative. nel caso del progetto proposto. & prevista una
fascia di 20 m da ogni lato rispetio alle generatrici esterne della condotta.

Nel caso di parallelismo alle condotte esistenti. il metanodotto ne sfruttera parzialmente la servitu
in essere

Impianti e punti di linea

Gli impianti sono costituiti da tubazioni, valvole e pezzi speciali. prevalentemente interrati. ubicati in
aree recintate con pannelli in grigliato di ferro zincato alti 2.50 m dal piano impianto e fissat
tramite piantana in acciaio, su cordolo di calcestruzzo armato dell'altezza dal piano campagna di
circa 30-80cm. Questi sono classificati in

Punto di intercetiazione dilinea (P.1L) o (P1D.1)

In accordo alla normativa vigente (DM 17.04 08), il progetto prevede che la condotta sara
sezionabile in tronchi mediante apparecchiature di intercettazione (valvole) denominate: Punto di o
Intercettazione di Linea (PIL) o Punio di Intercettazione e Derivazione importante (PIDI). con la i (\
funzione di sezionare la condotta interrompendao il flusso di gas. A L
| punti di intercettazione sono costituiti da tubazioni interrate ad esclusione del sistema di manovra, ~ Vv
del relativo scarico per I'evacuazione dei gas in aimosfera |
Gli impianti in progetto comprendono quindi valvole di intercettazione interrate. apparecchiature 2
per la protezione elettrica della condotta ed un fabbricato per il ricovero delle apparecchiature e 00
della strumentazione di controllo.

Le valvole di intercettazione di linea sono telecontrollate e la distanza massima fra i punt di
intercettazione per i metanodotti di prima specie in oggetto & paria 15 km

In corrispondenza dellattraversamento ferroviario, le valvole di intercettazione, devono essere AT
poste a cavallo dellattraversamento ad una distanza fra loro non superiore a 2 km per ottemperare !
alle prescrizioni del DM 04/04/2014.

Impianti di lancio e ricevimento “piq” e di regolazione y
Lungo il tracciato saranno realizzati due impianti trappola In merito a quest ulimi. si osserva
preliminarmente che le condotte adibite al trasporto di gas naturale sono una delle forme piu sicurk
ed efficienti per trasportare energia La protezione delle condotte metalliche interrate si atlya
principalmente dotando la tubazione di un idoneo rivestimento isolante avente lo scopo /di <
proteggerla dagli agenti aggressivi del terreno: ['azione protettiva del rivestimento viene noltre
integrata con | applicazione della proiezione catodica in sede di esercizio

Al fine di assicurare una piu efficace forma di prevenzione, & possibile accertare la presenza chi
eventuali riduzioni dello spessore della condotia & monitorarne |evoluzione nel tempg mediante

//—~\1’uti|izze di una tecnica d'ispezione del metanodotto denominata "pig intelligente™. dir.ctﬁ Snam Rete
\ A 1
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Gas si avvale. Tale controllo consiste nellispezionare internamenie condotia mediante unoc
strumento in grade di indwviduare. localizzare & dimensionare un erte dt informazioni, su
caratteristiche o anomalie della tubazione 1 pig intelligenti attualmeniz piu utilizzati sone quelii
relativi al controllo di eventuali mancanze di metallo presenti nello spessore del tubo. Tale
strumento viene inserito all'interno della condotta & ne viene estratto in corrispondenza di impiant
appositamente predisposti chiamati “trappole” & dislocati lungo il mstanodotio & viene spinto dat
flusso stesso del gas trasportato.

Il primo impianto, costituito dall'area di lancio e ricevimento pig 2 trappola singola. & previsto nel
comune di Melendugno (LE) alla chilometrica 0+000. nel punto di interconnessione con il nuovo
gasdotto di importazione progettato dalla societa TAP (Trans Adriatic Pipeline)

Nel punto iniziale di Melendugno & inoltre prevista l'installazione del sistema di telecontrollo. del
sistema di misura e regolazione della portata. del sistema di filtrazione e del sistema di controllo
per la gestione dell'impianto. )

Nel punto terminale. alla progressiva 55.090 km verra ampliato Iimpianto esistente di Brindisi. in
localita Masseria Matagiola nel quale sono previste delle modifiche per |'ubicazione della trappola
di lancio/ricevimento. la disposizione di nuove apparecchiature ed il reiativo teleconirolio

Il punto di lancio e ricevimento & costituito da un corpo cilindrico denominato “trappola”. di
diametro superiore a quello della linea per agevolare il recupero e linserimento del pig

I dispositivi denominati “pig” utilizzati per il controllo e la pulizia interna della condotta. consentono
l'esplorazione diretta e periodica. dall'interno, delle caratteristiche geometriche e meccaniche della
tubazione

Le aree su cui sorgeranno gli impianti saranno recintate con pannelli in gnghate di ferro zincato alti
2.50 m dal piano impianto e fissati tramite piantana in acciaic. su cordolo di calcestruzze armato
dell'altezza dal piano campagna di circa 30-60 cm Per la viabilita interna sono previste strade
delimitate da cordoli prefabbricati in calcestruzzo Le acque meteoriche saranno raccolte in
appositi pozzetti drenanti Non sono previst servizi igienici e relativi scarichi

Spessore dei tubi costituenti git impianti ed 1 punti di linea

Gli spessorn minimi dei tubi costituenti 1 punti di linea previsti nel progetto saranno calcolati per 1
tubi della condotta principale con un grado di utilizzazione f non superiore & 057 & saranno
superiori allo spessore minime ammesso al punto 2.1 della "Regola tecnica’

{
Gli impianti previsti in progetto sono elencati nella seguente {abella mentre ia loro composizione & }

localizzazione & riportata sui disegni e planimetrie allegate allo studio di impaito ambientale.

| ! Strada
Progr | Super di Di S
. | segno di
N tmpianto Prov Comune i R accesso | d ‘
(kmj i{mY) riferimento
: {mj "~

| 1i3al 150 LOG

ra parentest lunghezzs strada
T Aamphamento impiants tent

impanie di futura reghzze

i

\;»/A:\

N
1
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Fasi di costruzione dell’'opera
Le fasi di costruzione previste nel progetto sona cosi sintetizzate
« esecuzione di infrastrutture provvisorie (per lo stoccaggio delle tubazion)
= apertura della fascia di lavoro:
= apertura e/o adeguamento degh accessi temporane: alla fascia di lavoro
o sfilamento dei tubi lungo la fascia di lavoro
» saldatura di linea e controlli non distruttivi
* scavo della trincea:
« rivestimento dei giuntt:
« posa e rinterro della condotta,
« rinterro del tritubo
e realizzazione degli atiraversamenti:
= realizzazione degli impianti & punti di linea,
« collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta:
+ esecuzione dei ripristini

L'apertura della fascia lavoro, it montaggio e la posafrinterro della tubazione attengono ai favon
principali di linea e saranno esegquiti in modo sequenziale

Gli impianti e gl attraversamenti saranno invece realizzali con piccoli cantieri che opereranno
contestualmente all'avanzamento della linea principale

A valle saranno eseguite le operazione di collaudo e preparazione delia condotta per la successiva
messa in gas

Completate le operaziont di rinterro della tubazione. sono previsti i nprisini morfologici e
vegetazionali

Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica

Strumenti di pianificazione nazionali
Ii tracciato del metanodotto in progetio interferisce con aree vincolate ai sensi dellart 136 del D.
Lgs 42/04 per una lunghezza pari a 1.085 km & con zone vincolate ai sensi del D Lgs. 42/04
art 142 (Aree tutelate per legge). in particolare
» lettera ¢) “Fiumi. torrenti e corsi d'acqua iscritti agh elenchi previsti dal T.U approvato con
R.D 1775 & relative sponde per una fascia di 150 m™:
o lettera g) i territosi coperti da foreste & da boschi. ancorché percorsi o danneggiatl dal
fuoco. e quelli sottoposti a vincolo di imboschimento. come definiti dall'articolo 2. commi 2
e 6. del decrelo legislativo 18 maggio 2001. n. 227"

Tali zone ricadono nei comuni di Lecce, Torchiarolo San Pietro Vernotico e Brindisi.

Il metanodotic in progetto interferisce noltre con zone vincolate ai sensi dei D.Lgs 42/04 art. 143.
comma 1 (Piano Paesaggistico). riportatl anche nella tabella seguente
« lettera e} “individuazione di eventuali. ulteriori contesti. diversi da quelli indicati all'articolo
134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazioneg”
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Percorrenza i
| totale in area Tavela di riferimento |
! vincolata [km] :

Tratio

Cor & /
nune da km/akm

' Tab. 4 - Vincoli nazionali (DAL'gs\ No. 42 / 2004, Art143 cohuna 1. lettera é)

Percorrenza |
Tratto = ‘ i
Comune " totale in area Tavola di riferimento
da kma km 2
vincolata [(km]
1 144022 ¢ 318 % SRS B

LE i
; 124212 C DIETE y i
| - %
S+ 127 - 2343548 12157-F
(ieiTe ey
— 4 i ! d 3-3N-COH

Fasce di rispetto” {D.Lgs. N. 42/2004, Art. 143 comma 1. lettera e)

1

| | i K
i ! Traito Percorrenza | s
| Comune ! g totale in area | Tavola di riferimento :
dakny gk vincalata [km} !
" . e . e

1
1

art 136 (Immobili ed aree o notevole in

anello e Lecce.

i1 D Lgs. 42/04
territori cii
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E indispensabile pertanio acquisire 'autonizzazione paesaggistica, oltre ad esprimersi in relazions

alla compatibilita paesaggistica

(o)

Aree protette

Il tracciato in progetto non interessa Sitt di Importanza Comunitania (SIC) o zone di Protezione
Speciale (ZPS). Sono perd presenti nelle vicinanze del fracciate alcune aree protetie. Siriporia nel
seguito una iImmagine esplicativa stralciata dalla tavola ‘Corografia con SIC & ZPS’

4 i

i . :
Fig. 3 - Aree SIC e ZPS nell'area vasta

Le distanze minime tra I'area di progetto e i siti della Rete Natura 2000 allinterno di un'area buffer
ci 5 km sono riporiate nella tabella seguente (cfr. pag 11 della VINCA)

b N

A
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o S e o e
2 | Percorrenza | Sup. occupata Sup. occupata
) Slemporangamente | permaneniemente
z y
{m) i {m%) : {m7}

. 1 Tipo di
Sito Natura 2000 ia &
S interferenza 09 aree
favori (m)

Bosco di

01 Bosco

5140004

i i i 2 NESSUNA

) |
Tab. 7 - Distanze minime e tipo di in

terferenze tra metanodotto ¢ aree della Rete Natura 2000

—i
et

s
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Sono poi presenti alire arse protette prossime al tracciato (poste non oltre 1 10 km di distanza
dall'asse centrale del metanodotto). che si riportano nella tabella seguente:

h s e B R |
| = . N Distanza minima dall e |
i Nome Tipologia Istituzione |, Prov. ¢ c§ s
) ! B centrale del tracciato {m)
Ls Cesine Riser:a rale | ! £
— — bk 1 —
San Cataldo LE '
Bosco e Paludi di .
Rauccio B o
! Bosco di Cerano ! Regionals ’ 570
SR o— S - So— VR - SR - |
Bosco di Santa Riserva Naturale Reginnal i I T |
- egianais Y] | U |
Teresa e Lucel Orientaia Negie | BR ;
R - |
. Selina di Punta R ” = COER i
T Parco Naturaie Regicnale | | 4550 |

Tab, 8 - Distanze minime tra il rvxetaiibadfigé aree protetie ‘non ahbéffénenti alla Rete Natura 2000

Il Proponente, sulla base della normativa vigente, ha quindi redatto la Valutazione di Incidenza. al
fine di analizzare le possibili interferenze (dirette ed indirette) derivanti dalla realizzazione del
progetto nei confronti dei Siti di Interesse Comunitario & Zone di Protezione Speciale della Rete
Natura 2000

Si dira delle conclusioni della VincA nel quadro di riferimento ambientale

Strumenti di pianificazione regionali

PAIL ;"
Il metanodotto in progetto non interferisce con aree a pericolosita idraulica o geomorfologica
censite dal PAL

Dalla progressiva chilometrnica 0+000 fino alla 12+000 cwea. in prossimita del tracciato sono
presenti alcune aree censite dal PAl come aree a pericolosita idraulica bassa (BP) e media (MP).»

ma non si nscontrano interferenze dirette con tal aree \

PPTR .

Il iracciato interferisce con le seguenti zone individuate dal Piano. di cui si riporta in corsivo o
stralcio delle NTA (cfr di seguito):

« fascia di rispetto dei hoschi.

(Art 63 NTA) ;
“In sede di accertamento di compatibilita paesaggistica di cui allart. 91, ai fi i delia salvaguardia e
della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo. si considerano non ammissibili tutltr
piani. progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualita e le normative duso . in
particolare . quelli che comportano. . ab) realizzazione di gasdotli. elettrodottl. finee telefoniche o
eletiriche e delle relative opere accessorie fuort lerra (cabine di trasformazione. di
pressurizzazione, di conversione. di sezionamento. di manovia ecc ): & fatta eccezione, nelle sole
aree prive di qualsiasi viabilita. per le opere eletiriche in media e hassa tensione necessarie agh -
allacciamenti delle forniture di energia eleitrica: sono invece ammissibili tulti gl anpianii a rete 3¢ -~ =
interrali sotto strada esisiente ovvero in attraversamento lrasversale utifizzando teciche non ™

_invasive che interessino il percorso piti breve possibile ) o
& ’
.

/%Eem>=

PUGLY
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+ area dirispetto parchi
(Art. 72 NTA)
‘In sede di accertamento di compalibiliia paesaggistica di cur allari. 91, ai fini della salvaguardia e
della correlta utilizzazione der siti .. si consideranc non ammissibili futli + piani. progetil ¢
interventi in confrasto con git obiettivi di qualita e le normative d'use & in particolare. quelli che
Comportano...a4) nmozione/trasformazione della vegetazione naturale con esclusione  degl
mterveati finalizzati alla gestione forestale naturalistica

+ fascia dirispetto dei fium

(Art. 46 NTA)
“Non sono ammissibili piani. progetii & interventi che comportano. . a2) escavazioni ed estrazion
di materiali litoicli negli invasi e negli alvei di piena. . a0} realizzazione di gasdoiti.

elettrodotti, inee teleloniche o eletiriche e delle relative opere accessorie fuor terra (cabine
trasformazione. ci pressunizzazione. di conversione. di sezionamento. di manovia ecc.). & fatta
eccezione, nelle sole aree prive di gualsiasi viabilita. per le opere elettriche in media e bassa
tensione necessarie agl allacciamenti delle forniture di energia efettiica. sono mvece ammissibil
iutti gl impianti a rete se interrati sotio strada esistente ovvero in atiraversamenio trasversale
ulilizzando tecniche non invasive che interessino fl percorso piu breve possibile

Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica. nel rispetto degh obetiivi di qualita &
delle normative duso.... noncheé degl atti di governo del territorio vigenti ove pitt restrittivi. sono
ammissibili, piani. progetti e interventi. b4d) realizzazione di opere infrastrutturali a reie interrate
pubbliche e/o di interesse pubblico. a condizione che siano di dimosirata assoluta necessita e
non siano localizzabili altrove’

s prati e pascoli naturali: formaziont arbustive in evoluzione naturale.
(Art. 66 NTA)
“In sede dr accertamento di compatibilita paesaggistica di cui all'art. 91, & fuv della salvaguardia e
della corretta utilizzazione dei siti di cui af presente aiticolo. si considerano non ammissibili tufii
plani, progelli e infervenit i contrasto con gli obiettivi i qualita e le normative dusc. . e in
particolare ..quelli che comportano. al) rmozione della vegetazione erbacea. arborea od
arhustiva naturale, fatte salve le attivita agro-silvopastorali e la rimozione i specie alloctons
mnvasive. az) elimmazione o trasformazione degl elementi antropici ¢ seminaturall del paesaggic
agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica.’ i
« sfrada panoramica, S

Le NTA del PPTR chiariscono che tali strade consistono nei tracciati carrabili. rotabili. ciclo-
pedonali e natabili che per la loro particolare posizione orografica presentano condizioni visuali che
consentono di percepire aspetti significativi del paesaggico pugliese. come individuati nelle tavole
della sezione 6.3 2.
Nei territori interessati dalla presenza di componenti dei valor percettivi. si applicanc e misure di A
salvaguardia e di utiizzazione di cui ai commi 2) e 3) dell art 88 delle NTA del PPTR vigente =
{Art. ({ c. 5 delle NTA): r
“In sede di accertamento di compaiibilita paesaggistica di cui allart. 91. ai fini della
salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo. si considerano
non ammissibili tutti i piani. progetti e intervenii in contrasto con gl obiettivi di qualita e le
normative d'uso di cui all'ari. 37 e in particolare quelli che comportano b
al) la privatizzazione dei punti di vista "belvedere” accessibili al pubblico ubicali lungo le
strade panoramiche o in luoghi panoramici: '
a2) segnaletica e carlellonistica stradale che compromeita lintervisibilita e lintegrita
percetltiva delle visuali panoramiche.
a3) ogni allro intervento che comprometta lintervisibilila e l'integrita percettiva delle visuali
pancramiche definite in sede di recepimento delle direttive di cui allart. 87 nella fase di
adeguamento e di formazione dei piani locall” 3

« reticolo idrografico di connessione della RER (Rete Ecologica Regionaig)
(A 47 NTA)

)1
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sertamentc of compatibilita paesaggistica di cui afl'art. 81, ai finy della salvaguarcha &
della corretia wutilizzazione dei sitt.. . si considerano non ammissibili tutii « pane progetl &
interventi in contrasto con gli ohiettivi di qualiia e le normative d'uso

Faita salva la procedura di accertamento di compatibilita passaggistica dicu altart 91. nel rispetto
degli otreitivi di qualita e delle normative d'uso . nonche degli atti di governo def territorio vigenti
ove piu restritiivi. sono ammissibili, piani progetti e interventi . bi) trasformazione del
patrimonio adilizio e infrastrutturale esistente a condizione che . non mmterrompano la continuita
del corso dacqua e assicurino nel contempo lincremento della superficie permeabile e la
rimozione degli elementi artificiali che compromettono visibilita, fruibilita e accessibilita del corso
d'acqua’

Le tabelle seguenti sono siralciate dal SIA.

! Percorrenza

totale 1 area Tavola di riferumento
vingolata [km]

Tratio

1318
Somuae da km?akm

Tab. @ - Vincoli regionali “prati e pascoli naturali” (art.66 NTA del PPTR)

| ~

Trato i Percorrenza
Comune da kn(z o m . totale in area i Tavola di niferimento |
¢ : | vincolata [km} | ok
- - e o v e
B3 1E '
[ N
e s
- 3 100 | y
Lecas o LE
fepiny —- - “a
Tab. 10 - Vincoli regionali “Area rispetto dei boschi™ (art.63 NTA del PPTR) A
; — Percorrenza | .
Comune totate n area | Tavole di rifenimento

da km /a km vincolata [km}

i |

o M
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Percofrenza
tatale inarea | Tavola di riferimento
vincolata [km)

Trauo
da kmiakm

Comune

incoli regj'i"m;a!i' “Arca di rispetto‘ ;;ér"chi: Bosco ¢ PaiuchdsRE«ugmo
(art.72 NTA del PPTR)

Tab.

Tratte i Percorrenza Tavola di

Comuns { ¢ totale in area Aliraversamento
riferimento

2 km/
camta vincolata [km] |

Tab. 13 - Vincoli regionali “Fasce fiumi, torrenti e corsi d'acqua 150 m™ {Art.41,
comma 3 NTA del PPTR)

Percorrenza Tavola di

totale in area Attraversamento
riferimento

|
Trato ]
da km/akm

Comune

. vincolata [km)

44572 3.200

Tab. 14 - Vincoli regionali “Connessione RER 100 m" (Art.47. NTA del PPTR)

Tratto Percorrenza

: Comune 5 totale inarea | Tavola di rifenmento
! da km/akm s |
vincolata [km] |

Tab. 15 - Vincoli regionali “Formazioni arbustive in evoluzione naturale” (Art.
66 NTA del PPTR)

Il proponenie evidenzia nello Studio di Impatto Ambientale che 1 vincoli piu stringenti sono
rappresentati dalle fasce di nspetio dei boschi, dei parchi & dei fiumi sur quah gii articolt del PPTR
che ne descrivono le specifiche misure di salvaguardia appaiono in contrasto tra loro.

Le prescrizioni riguardanti le aree di rispetto dei fium e dei boschi (art. 46 e 63) stabiliscono “In
sede di accertamenlo di compatibilita paesaggistica di cui all'art 91, ar fint della salvaguardia e
della correlia utilizzazione dei siti ci cui al presente articolo. si considerano non ammissibili tuiti i
plani. progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualita e le normative duso in
particolare. quelli che comportano.  la realizzazione di gasdotti. .

L'art. 91 delle NTA del PPTR cita. "Sono aftresi esentali dalla procedura cfi acceramento di
compatibilita paesagaqistica. oltre agli interventi non soggetti ad autoriz ne ai senst del Codice.
gli interventi (non oggetto di specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degl aiticoli 136, 138
139. 140, 141 e 157 del Codice) che prevedano esclusivamente. nel rispetio degli obietiivi di
qualita e delle normative d'uso. nonche in conformita alle Linee guida pertinenii

- il collocamento entro terra di tubazioni di reti infrastrutturali. con npristing defio siato der uoghi e
senza opere edilizie fuort terra’

Per quanto riguarda le prescrizioni relative alle arce di rnispetto del parchi. si riporta lart. 72; “in

: sccertamento di compatibiiita pe goistica di cut allart. 91, an fine della salvaguard
della corretla utilizzazione der siti di cui af presenie arlico
pani. proge

particolare . quelli che comportano  ad) rimoz

. si considerano non ammissibili tuil ;
iti e interventi i contrasto con gli obwettivi di qualita e e normative duso.
wone/trasiormazions della ve

¢ naturale con
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esclusione degli interventi finalizzati alla gestione forestale naturaiistica’

Visto I'art. 91 considerando che allinterno di queste aree la condotta in progetio & completamente
interrata e che verra ripristinato interamente lo stato der luoghi. si pud affermare che lopera risulta
compatibile con 1 vincoli sopra citati

Il proponente evidenzia spesso che la tipologia dell'opera non prevede cambi duso del suolo
permanenti. & quindi l'interferenza sara solo temporanea e limitata alla fase di cantiere

Strumenti di pianificazione provinciali

Il SIA analizza | due Piani Territoriali di Coordinamento delle province di Lecce & Brindisi Le
interferenze rilevate sono le seguenti

o Pericolosita allagamenti. (Art. 3.1.2.4 NTA del PTCP di Lecce)
| Piano Territoriale di Coordinamento disciplina mediante la definizione delle classi di pericolosita
idraulica le aree soggette a rischio idraulico. “Per gli interventi ricadenti nelle zone a pericolosita 3
dovra essere allegato allo strumento urbanistico uno studio idrogeologico-idraulico che indliviciur 1
problemi dell'area oggetto dellintervento e che indichi le opere necessarie alla mitigazione del
rischio” La DGR 1378/2008 di approvazione del PTCP rinvia al PAl

< Aree di espansione della naturalita esistente 1" fase. (Art. 3.1 3.1 NTA del PTCP di Lecce)
“Allinterno del primo buffer sono conseniiti unicamente interventi che incoraggino la diffusione

della naturalita attraverso la riconversione naturalistica delle pratiche agricole. forestali e pastorali.

 Le aree limitrofe ai luoghi della residenza o della produzione esistent! sono destinate a spazi apert
con finalita di conservazione e promozione della natura” Superato di fatto dal disposto della DGR
1378/2008 di approvazione del PTCP (lerzultimo comma)

« Aree di espansione della naturalita esistente 2" fase: (Art. 3.1.3.1 NTA del PTCP di Lecce)
“Allinterno del secondo buffer sono consentiti interventi che non pregiudichino la possibilita alle
aree in esso contenute di diventare nel tempo, aree di nuova naturalla” Superato i fatto dal
disposto della DGR 1378/2008 di approvazione del PTCR {terzultimo comma)

Nota all’attenzione: Il PTCF ¢ stato solo adottato

. Aree con elevata salinizzazione delle acqua sotterranee’ (Art. 16 NTA del PTCP di Brindisi)
Al fine di invertire la tendenza alla salinizzazione delle acque. sono vietati emungimenti i acque
sotterranse nelie arce sottoposte a tutela idrogeclogica.  E da mcentivare {intraduzione di
pratiche di ricarica degli acquiferi, da effeltuarsi dapprima a livello spernimentale e successivamente
a livello operativo. nelle zone dove € pit marcata la problematica dellinlrusione del cuneo salno”

. Progetto prioritario n 1 - Costa: {Art. 35 NTA del PTCP di Brindisi)
“Il progetto ha il duplice scopo di arrestare | processi di degradic dovuti alla pressione insediativa e
di valorizzare limmenso patrimonio identitario (urbano. naturalistico rurale, culturale) ancora
presente nel sistema costiero ¢ nel suol entrolerra. Azioni territonali indicate dal PTCP
rafforzamento delle connessioni paesistico-ambientali tra il sistema costiero e il territorno intemeo.
Aziont e progeifi previsti dall istituendo PPTR Azioni e progetii di valorizzazione del “Parco
Naturale di Riqualificazione delle marmne di Lecce € Tarchiarolo™. prevedendo ove necessario
interventi di riqualificazione e interventi ricostruttivi delle aree di pregio passagyistico. .

«  Progetto prioritario n.5 — Terre della bonifica: {Art. 39 NTA del PTCP di Brindisi)
"Il progetto prioriiario per i teritorio della bonifica riguaida 1 territono pianeggtante e.n pare
depresso compresa tra Brindisi e Torchiarolo - S Pietro Vermatico e situato fungt la fascid

{
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i Brinchisi ¢ NMesagne e i
corsi d'acqua canalizzali.
i (strade poderaii, filar
rici @ da una ridottissima

mendionale della Provincia comprendente paite della 1
terriforio tra S: Pietro Verotico e Torre S, Susanna. caratterizz:
dalle canalizzazion: minori. da una tramsa agricola caratieri
arborel) disposti in tessiture malto regolart ma su diversi impiant
presenza dell edificalo sparso

Azioni territoriali  indicate dal PTCP conservazione dellasseito  insediativo  hasato  sulla
concentrazione edilizia nei centri e nuclei esistenti e sulla scarsa presenza o edificato sparso in
ampilo rurale; . Azioni e progetti previsti dall'istituendo PPTR Azioni e progett di iutela restauro
& valorizzazione degli elementi del patrimonio culturale legato alle sistemazioni idraulichie

Al fine di favorire linserimento paesaggistico dei punti di linea presenii lunge il tracciato. Il
Proponente prevede il mascheramento tramite I'utilizzo di essenze arboree ed arbustive autoctone
al fine di creare in breve tempo una macchia vegetazionale che si confonda con le formazioni
naturali presenti

Strumenti di pianificazione locali

Da quanto nportato nei disegni allegati PG-PRG-001 Strumenti di pianificazione urbanistica’
emerge che il tracciato del metanodotio in progetto attraversa principaimente aree a destinazione
agricola; sono presenti inolire interferenze con zone agricole di salvaguardia infrastrutture
(attraversamenti stradall e ferroviari con le rispettive fasce di rispetio) e zone fluviall
(attraversamenti di corsi d'acqua). come evidenziate nelle tabelle seguenti (da pag 70 del SIA)

| | i
Par {
Tratlo iPercorrenza totale

Comune i Lin vincolata | Tavola di riferimento
L ' dakmiakm | ' me?r‘mj ¢

i —.

Tah. 16 - Vincoli locali “Ambiti a prevalente funzione produttiva” (PRG)

94
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Trauo

dakm akm i area vincaolata | Taveda di rferimento

k)

Conune

Znnds (BR

| 46-387 - 42477 %

Tab. 17 - Vincoli locali “Rispetto stradale™ (PRG)

|Percorrenza totale :
" inarea vincolata Tavola di riferimento
{kim]

Traito
da kmiakm

Comune

Téb, 18 . Vihcﬁli !{;éa-fi “Ami)&i perservlzx ci?iu\té}ggé pubb‘l-iéb" (béG)
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Percorrenza totale :
Lnarea vincolata  Tavela di niferimento
i [km] |

Traio

Comune
: da km fa km

Tab. 19 - Vincoli locali “Ambito agricolo di salvaguardia” (PRG)

Percorrenza totale |
in area vincolate - Tavola di riferimento
[km]

Tratto

Comune
Lintne da km ¢ a km

o

Tab. 20 - \/‘incoli !Bcali “Z—ona archeo(ogica‘" (PRG)

(Percorrer ei
Tratto % e C\“T enza totat !__ . ‘
; | Inarea vincolata | Tavola di riferimento
dakmfakm | [kmi] i

Comuns

NTab.'21r - Vinéoh‘ locali 'Parcﬁi Lllrbani cvzono‘d‘i ri§;)etto" (PRG)

In relazione al vincolo archeologico lungo il Canale Infocaciucer nel comune di Torchiarolo (BR) si
osserva che in questarea le NTA del PRG di Torchiarolo vietano qualsiasi modificazione ed
alterazione del suolo agricolo e dellambiente, con esclusione degli scavi archeologici programmati
dalla competente Soprintendenza alle antichita.

Il Proponente csserva che il metanodotto in progetio atiraversera mediante scavo a ciglo aperto il
canale Infocaciucci occupando femporaneamente la fascia di rispetio del canzle. adottando
tecruiche di ripnistine morfologico. idraulico & vegstazionale che restituiranno la condizione di
naturalita al paesaggio

Per quanto riguarda le ares dentificate dal PRG di Brindisi come “Parchi & zone di rispetto (zona’

F4)" non sono presenti prescrizioni significative. di conseguenza. per il proponente  ['opera
risulterebbe compatibile con iale vincolo

It Froponenie ha quindi svolic una verifica preventiva
i sintesi le conclusiom (pag 93 del SIA).

Dall analisi delle folo aeree & dallo studio della cartograf
potrebbe interferire con antiche vie di

siorica

prima

1
N

P2
5
4
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dentificabile con uno der percorsi della cosiddetta via Traiano-Calabra (TO22) lz seconda
ornentata i senso ovest - =sst dentificabile come uno der percorst delle vecchie strade
messapiche (LI11).

Per quanto riguarda le aree piu interne lo studio osserva invece una diminuzione di siti segnalati
una blanda antropizzazione in epoca post-medievale & moderna non viene comungue esclusa
l'eventualita di rinvenimenti a carattere rurale. iracce di frequentazione preistorica. o tracciati
stradali legati alla viabilita secondarna

Lo studio conclude quind:, dato il hvello di rischic potenziale stimatc tungo tutto il tracciato delia
condotta in progetto, ritenendo opportuno predisporre la sorveglianza archeologica continuativa
per tutte le operazioni di scavo. piuttosto che eseguire saggi archeologic! praventivi solo su alcune
limitate aree.

Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti

Premessa
Gliimpatti analizzati nel SIA 1in questa fase sono relativi alle seguenti componenti ambiental
+ ambiente idrico
¢« suolo e sottosuolo
» vegetazione ed uso del suolo.
*  paesagglo,
e fauna ed ecosistemi.

Si afferma preliminarmente che. nella realizzazione di un metanodotto, 1 disturbi all'ambiente sono
quasi esclusivamente concentrati nel periodo di costruzione dellopera. in gran parte temporanei e
mitigabifi. sia con opporiuni accorgimenti costruttivi. sia con mirate operaziont di ripristino
{vegetazionale, morfologico)

Nello specifico si evidenzia che le azioni piu rilevanti sono l'apertura dell’'area di passaggio e lo
scavo della trincea.

Tali azioni incidono. per un arco di tempo nistretto. direttamente sul suolo & sulla parte piu
superficiale del sottosuclo sulla copertura vegetale e uso del suolo, sulla fauna e sul paesaggio,

per una fascia di terntorio di ampiezza corrispondente alla larghezza della area di passaggio per °

tutto il tracciato del metanodotto. Si valuta quindi. pertanto. che gqueste azioni hanno risvolti sulle
componenti relative all'ambiente idrico. al suolo e al sottosuolo. alla vegetazione e uso del suolo,
alla fauna e al paesaggio

Altre componenti ambientali subiscono un impatto che nello studio viene definito hasso o
trascurabile: atmosfera viene interessata dalla emissione di polveri dovule alle operazioni di
scavo, al transito dei mezzi sull'area di passaggio e agli inquinanti dagli scarichi dei mezzi presenti
in cantiere. soprattutto nel caso in cui i lavori vengano svolti in un periodo particolarmente
siccitosa.

In fase di esercizio. si stima che le uniche interferenze effettive sono quelle relative alle opere fuor!
terra ed alle attivita di manutenzione. per quanto concerne le opere fuort terra, ad esclusione
dellimpianto di partenza di Melendugno e quello terminale di Brindisi gli impianti progettati
consistono i manufatti di piccole dimensioni (P 1L ) con basso impatto visivo, mentre per gquanto
attiene le attivita di manutenzione. l'impatto & trascurabile perché legato solo alla presenza
periodica dt addetti con compiti di controllo e di venfica dello stato di sicurezza della condotta.
Limpiante di Melendugne (costituito dall'area di lancic & ricevimento pig a trappola singola e dove
& inoltre prevista l'installazione del sistema di telecontrollo, del sistema di misura e regolazione

della portata. del sistema di filtrazione & del sistema di controllo per la gestions dell impianto) posto~

alla km 0+000, nel punto di interconnessione con 1l nuovo gasdotto di importaziones progettato da{la : i

societa TAP (Trans Adriatic Pipeline). verra inserito allinterno dell'area prevista per il Terminale di
Ricezione dei Gasdotio transadriatico che ha gia ottenuio la compatibilita ambientale

P

.«‘ J
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interazioni tra azioni progettuali & componenti ambiental:

Azioni progetruali

Scavo della trinces

Posa e rinterro deila
condotia

Coltaudo idraviico

Ripristini

Apertura fascia dilavoro

12 delle op
ntuale aperurs si

accanianame

saldatura diinea
olli nor

poss condotia

stiment giunt

sottafondo & ncoprmenta

COSITUZION MEMHINE

syuQiamento

ripristini geo-m

 Opere fucri terra

Fase Artivita di dettaglio

% Manutenziong

Tah. 22 - Azioni progettyuall

[impianto terminale viens inserito ampliande lmpianto esistenie di Brndist posic n un area
agricola in localita Masseria Matagiola.

La realizzazione dellopera in progetto. considerando sia la fase di costruzione che guella di
esercizio. risulta scomponibile in una serie di azioni progetiuali di potenziale impatio nei confronti
dellambiente circostante.
Le due tabelle seguenti riportano rispettivamente le azioni progettuali e i fatiori di impatto
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Tab. 22 — Fattori di impatto
La matrice seguente evidenzia. per il caso in oggetto ['interazione tra azioni di progetto. fattor d
impatto & componenti ambientali. ;
Dalla matrice successiva emerge che le componenti ambientali potenzialmente convolte dalla .

realizzazione dell'opera sono I'ambiente idrico. il suolo & sotiosuolo la vegetazione e uso dal;
suolo. gli ecosistemi e la fauna ed il paesaggio
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Fatront nagatin i onoan

MURONSAT antiental

Tab. 23 - Interazione fra aziont di progetto. fattori di impatto, componenti ambientali

A valle, nelle successive tabelle sono descritti. per ogni fattore di impatto. i reali impatt che l'opera
potra generare. sia in fase di costruzione, che in fase di esercizio, tenendo conto delle azioni di
ottimizzazione & delle opere di nipristino e mitigazione previste

Non viene stimato poi un significativo impatto negativo per quanto rnguarda ambiente socio-
sconomico. poiché si afferma che l'opera non sottrae beni produttivi in maniera permanente ad

ssclusione delle superfici necessarie alla realizzazione degli impianti. punt di linea e delia fascia di

servifu.

Si legge nel SIA inoitre. che 'opera non comportera modificazioni sociali né interessa opere di
valore storico & artistico. Gli unict manufatti interferiti saranno alcun muretti a secco che saranno
pero riportati alle condizioni ante operam

Sensibilita dellambiente
Successivamente, nello studio viene stimata la sensibilita dellambiente alla realizzazione
dell'opera. Per ogni singola componente ambientale. la sensibilita & espressa atiraverso una scala
ordinale di quattro livell

« trascurabile,

o bassa;

e media:

«  medio-alta

s alta i

A

Yoy
I
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Incidenza del progstio
Per ciascuna componenie ambientale. l'incidenza dell opera & valutata
considerando gh effetti che ogni singola azione di progetto. atiraverso 1 fattori di
perturbazione. comporta
Le azioni di progetio reiative alla fase di costruzione dell'opera sono
e approvvigionamenti logistict di cantiere;
s realzzazione infrastrutture provvisone e apertura fascia di lavoro.
« sfilamento. saldatura tubazioni e controllo delle saldature
e scave della trincea e accatastamento materiale di risulta.
« posa della condotta:
« rinterro della condotta
« realizzazione impiant & punti di linea.
« realizzazione trivellazioni con tecnologia spingitubo & micotunnel
« realizzazione attraversamenti corsi d'acqua:
+ collaudi idraulici
+ ripristini morfologict, idrogeologici & vegetazionali
Le azioni relative alla gestione dell'opera sono:
s seghalazione dellinfrastruttura:
o presenza diimpiant di linea
* Imposizione della servitt.
s esecuzione di attivita di monitoraggio & manutenzione

Ciascuna azione di progetio viene ad incidere. attraverso gli specifici fattori di impatto. sulle
componenti ambientali in diversa nusura e con modalita differenziate lungo il tracciato della
infrastruttura

Un ulteriore criterio da considerare pet la determinazione dellincidenza del progetto al termine
della fase di costruzione dell opera. & la realizzazione dei ripristini morfologici idrogeologici e
vegetazionali; lo studio considera dette azioni, volte essenzialmente alla rinaturalizzazione
deliarea di passaggio. vengono ad incidere positivamente sullambiente. determinando una
progressiva riduzione del grado di incidenza dell'opera

La valutazione del grado di incidenza complessivo del progetto, su ciascuna componente
ambientale. & espressa qualitativamente utilizzando una scala ordinale strutturata in cingue livelli
crescenti di incidenza: molto bassa. bassa, media, alta € molto alta

Stima degli impatti

La stima del livello di impatto & stata svolta. per ogni componente ambientale, sulla base della
combinazione delle valutazioni della sensibilita della stessa e dellincidenza del progetto
attribuendo ai diversi gradi di sensibilita e di incidenza valori numerici crescentida 1a 5 il ivello di
impatto per ogni singola componenie &. quindi. ottenuto dal prodotio dei due valori numerici ed
espresso. lungo il tracciato della condotia. nelle seguenti quatiro class di merito

A
' NS
W
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impatto medio

impatto alte

Grado di inc del progetic
T e e
9 4 5
componente molic - - ’ N
: bassa media alta molto alta
bassa |
1 trascurabile 1 2 3 | 5
2 bassa 2 4 3 i 48
3 media 3 6 9 o
4 medic-alta 4 g i 2
5 ala 5 10 | 15 i A5

Tahella 24 - Determinazione del livello di impatto

Il valore zero (impatto nullo) & stato assegnato in caso di assenza di qualsiasi incidenza cosi come
ad esempio. in corrispondenza dei tratti attraversati mediante tecnologia trenchless (trivella
spingiiubo e microtunnel). dove viene considerato nulle limpatio transitoric durante la fase di
costruzione sulle componenti vegetazione ed uso del suclo. paesaggio

In corrispondenza degli stessi tratti viene considerato nullo l'impatto ad opera ultimata anche per
le componenti. suolo e sottosuolo. fauna ed ecosistemi. (poco condivisibile)

Impatto durante la fase di costruzione
Gli impatti indotti sull'ambiente in questa fase. sono evidenziati cartograficamente (vedi Dis PG-
ITR-001 “Impatto transitorio”). con la rappresentazione lungo il margine inferiore delle tavole dei \
fivelli di impatto relativi alle seguenti componentt ambientali :
¢« ambiente idrico.
+ suolo e sottosuolo;
« vegetazione ed uso del suolo:
¢ paesaggio: ‘
o fauna ed ecosistemi

Siniportano comungue nello studio alcune consideraziont per le componentt suddetie

Ambiente idrico
It tracciato attraversa un terntorio caratterizzato dalla presenza di pochi corsi d acqua minorn {fossi
e canali) a caratiere stagionale con dimensioni e portate modeste. [impatto viene stimato. -
« impatto trascurabile neile percorrenze sotto strada ed in aree whane:
e impatio basso lungo tutto il tracciato caratterizzato da falda freatica sub-affiorante (< -5.0
mj:
+ impatto medio’ nell attraversamento del corsi dacqua medianie scavo a cielo aperio n |
caso di dimensioni & portate modeste: nell’ attraversamento dalle infrastrutture principall con
tecnologia trenchless

o
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Suolo e sottosuolo
L impatto su tale componenie viene stimato significativo ma non elevato: in particolare si stima
« impatto trascurabile’ in corrispondenza delle trivellazioni con tecnologia trenchless:
e impatio basso. lungo la maggior parte del tracciato.
+ mpatto medio. dove sone previsti allargamenti della fascia lavori e in corrispondenza degh
impianti, in caso di interessamenta di morfologie riconducibili a fenomeni carsici interessat;
dall'area lavori.

Vegetazione e uso del suclo
In relazione alla presenza di ulivi secolari. si stima un impatto medic. basso nel caso di ulivi piu
giovani
Altro elemento importante & rappresentato dai prati aridi, in modo particolare quelli per cui € stata
diagnosticata la presenza di specie riconducibili a habitat tutelati (seppur esterni a sttt Natura 2000)
o con specie floristiche di particolare pregio. In questo caso I'impatto dovuio all'apertura della pista
di lavoro sara alto. anche se le misure di mitigazione e ottimizzazione
consentiranno di ridurre 'impatto finale (scotico e accantonamento del terreno vegetale nonche
prelievo di fiorume in loco per la conservazione del germoplasma e la successiva ricostruzione
delle fitocenosi). Siindividua inoltre, nel caso di prati aridi con habitat 6220* quale ulteriore misura
di mitigazione. una pista ridotta ad una larghezza di 24 m (invece di 32 m).
La classificazione dellimpatto sulla componente ambientale 'Vegetazione ed uso del suolo’ risuita
essere:
e mpatto nullo. in corrispondenza delle trivellazioni con tecnologia trenchless € nelle aree
urbane:;
« impatto trascurabile nei seminativi semplici, incolti e prati di origine antropica:
e« impatto basso net vigneti ed uliveti a gestione intensiva. in corrispondenza degli
attraversamenti & cielo aperto dei fossi di scolo privi di vegetazione elofitica
« impatto medio. negli uliveti a gestione tradizionale con presenza di siepi filari e mureiti a
secco, interessati da apertura di pista di lavoro con asportazione delle specie arboree e
arbustive: nei canali e corsi d'acqua con presenza di vegetazione elofitica (Cle
Infocaciuccr. Cle Pilella, Cle Siede. C.le Foggia, Fiume Grande, Canale Cillarese), sui
prati aridi con presenza di specie di particolare interesse naturalistico attraversati con pista
ridotta:
o impatto alto: nelle siepi e filai arborati con specie tipiche della macchia mediterranea
(quercia da sughero e leccl) a causa di necessita di taglio con conseguente cambio
temporaneo di destinazione d'uso del suolo. nei prati andi con specie prioritarie. classficat]

quali habitat 68220 “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Therod .

Brachypodietea’

Paesaggio
La classificazione dell'impatio su questa componente viene valutata come di seguito.

« impatto nullo” in corrispondenza delle trivellazioni con tecnologia trenchiess;

» impatto trascurabile nei seminativi semplici, aree periurbane e periferiche con presenza
diffusa di superfict in costruzione;

« impatto basso: in aree agricole con frutteti e vigneti, negli uliveti secolari per cui & previsto
espianti e salvaguardia di piante in pista;

« impatto medio: in corrispondenza degli uliveti per cui & previsto il taglio totale delle piante
(uliveti a normale gestione produttiva), lungo i canali con abbondante vegetazione rpariale
attraversati a cielo aperio. Nei prati naturali e praterie substeppiche inserite in contesti
ambientali scarsamente antropizzati (assenza di edifici, industrie. gcc.. )

o impatto alto: in corrispondenza di siepi e filan per cui si avra. in fase di cantiere, il taglio
dellz vegetazione arborea & arbustiva presente (successivamente rnpristinata a operas
uitimata) ‘5
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Fauna ed ecosistemi

Nello studio di impatto ambientale si evidenzia la presenza ¢ una fauna piuttosto ubiquitana & con
un buon grado di adattamento anche ad ambienti agricoll & suburbani (istrici, volp. tassi. gheppi
micromammiferi roditori. ecc.. ). Le specie di interesse conservazionistico vengono giudicate
fimitate almeno per quanto riguarda habitat di specie (siti di alimentazione ¢ di riproduziong)
all'interno det siti Natura 2000 che non vengono interessati direttamente dai lavor.

Gli unici due siti che possono subire effetti indiretti in fase di realizzazione del metanodotto sono il
SIC IT9150033 “Specchia dall'Alto” & il SIC 1T9150030 “Bosco la Lizza & Macchia del Pagliarone
in funzione del fatto che ricadono a distanze minori di 100 m dal limite del cantiere previsto,

La classificazione dell'impaito s stima:

« impatto trascurabile: nei seminativi & sistemi agricoli con presenza di uliveti. ambiti agricoli
stagionali privi di ambiti di frequentazione faunistica di interesse conservazionistico Nei
fossi e canali limitrofi a infrastrutture e aree agricole;

+ impatto basso: negl uliveti a gestione tradizionale con presenza di muretti a2 secco e
diverse specie arboree secolari. Nelle struiture ecosistemiche lineari della macchia
mediterranea:

« impatto medio: nei sistemi pit naturalizzati (pratt aridi. macchie e filari arborei) anche posti
In prossimitéa o continuita con macchie boscate relitte, su prati aridi naturaliformi e oliveti
secolari. lungo le tratte poste in prossimita del SIC 1T9150033 “Specchia dallAlto” e il SIC
IT9150030 ‘Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone

Vengono analizzate poi alcune componenti nteressate marginalmente dal progetio non
rappresentate nella tavole degl impatii

Rumore

La realizzazione del metanodotto. essendo uninfrastruttura completamente nterrata. non
comporta l'alterazione del clima acustico esistente. In fase di esercizio infatti. le emission sonore

cdel metanodotto sono pressoché nulle

E stata redatta una valutazione acustca in allegato separato Nello studio & presente una
inizialmente una caratterizzazione acustica dellarea in esame in condiziont ante-operam per
misurare il rumore di fondo

Successivamente & stato valutato limpatto acustico determinato dal cantiere simulando una :
sorgente in corrispondenza di tutti | recettor sensibil individuat.
Nello studio si afferma che i valori attesi del livello equivalente di pressione sonora generaia
temporaneamente dal cantiere nel periodo diurno sono sempre inferion ai corrispondenti imiti ¢

immissione fissati dai piani di zonizzazione Si conclude quindi che gl impatti sul clima acustico del >

territorio allinterno del quale si inserisce lopera in progetic saranno del tutto trascurabili

temporanel e reversibili. v N
T~

Atmosfera

La valutazione degli impatt transitort sulla qualita dell ana determinati dalle emissioni atmosferiche

e dallo sviluppo di polveri & stata svolta quantificando inizialmente le emissioni rilasciate durante |
attivita di cantiere &, in seguito caratterizzando |'area dal punto di vista meteo-diffusivo

Lo studio conclude che gli impatti sulla qualita dell'aria generati dalla realizzazione dell opere

saranno del tutto temporanel. trascurabil e reversibili ;

Impaito ad opera uliunata ) i
Si analizzano poi gli impatt ad opera uliimata Se ne riporia una sintesi nel seguito e

Al termine delle operazioni di realizzazione della condotta. si stima per la maggior parts dél /
tracciato un impatto trascurabile su tutte le componenti ambientall interessate {

Si sttma un impatto hasso in cornspondenza della realizzazione deglh impiantt & del punti dr inga

Limpatic basso e stimato inoltre in tutli | prati. in siept e filan e nelle fasce di mascheramento degii R
impianti di linea in cui la fascia vegetazionale di nuovo impianto necessitera di tempo per crescers

Ay
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negli olivett 2 normale gestione produtiiva, in cui il ripristine d uso del suolo precedents rimarra a
discrezione del proprietano ed in ogni caso necessitera di tempo per ricostituire le strutiure
preesistenti & per rientrare in produzione. Lo stesso impatio 3t avra sul paesaggio. in particolare
nelle aree naturali & seminaturali soitoposte a ripiantumazione (dove occorrera un certo lasso di
tempo ai fini dell' affrancamento delle essenze).
L'impatto suile componenti atmosfera e rumore sono risultati trascurabili e reversibili. mentre per la
componente socio-economica Il fattore di impatto € limitato nel tempo alla sola fase di costruzione
dei metanodotito.

Interventi di ottimizzazione e mitigazione ambientale
[ principali interventi di mitigazione previsti nel progetto sono

e ripristini morfologici ed idraulici:

e ripristini vegetazionali

»  mitigazione degli impianti di inea
Nella fase di rinterro della condotta, si prevede di utilizzare dapprima il terreno con elevaia
percentuale di scheletro e successivamente il suolo agrario accantonato, ricco di humus
Si fa presente che, successivamente alle fasi di rinterro della condotta e prima della realizzazione
delle suddetie opere accessorie di ripristino. si prevede di realizzare le sistemazioni generali di
linea, che consistono nella nprofilatura dell'area interessata dai lavori € nella nconfigurazione delle
pendenze preesistenti ricostituendo la morfologia onginaria del terreno e provvedendo alla
riattivazione di eventuali fossi e canali irrigui
Le strade di accesso agli impianti saranno poi raccordate alla viabilita ordinaria ed opportunamente
sistemate
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Valutazione di incidenza

Il metanodotto in progetic non interessa direttamenie alcun sito della reie Natura 2000 Lo Stbd‘(}
valuta per ogni SIC presente nelle vicinanze del tracciato di progetto, dopo aver analizzato il sito.
gh impatti del metanodotto sullo stesso

Lo studio individua poi alcuni interventi di ripristine idraulico. morfalogico e vegetazionale lungo il
traccliato al fine di preservare la situazione scosistemica ante-operam.

Gli elementi paesaggistici del territorio quali fossi. canali con o senza vegetazione ripanale ad
elofitica, gli elementi lingari arborei, gli uliveti secolar, i prati andi o incolti @ | muretti a secce. sono.
infatti elementi di diffusione e corridoi ecologici secondari o di minor ording che contribuiscono alla
diffusione capillare di specie sia faunistiche sia floristiche.

A tal fine sono. di norma. adotitate alcune scelte di base che consentirebbero una minimizzazione
delle interferenze dell'opera con il contesio paesaggistico e ambientale in cui si inserscono. e
scelte principali sono le seguent

1 ubicazione del tracciato lontano dalle aree di maggiore pregio naturalistico:

interramento dell'intero tratto della condotta

taglio ordinato e strettamente indispensabile della vegetazione.

accantonamento dello strato humico superficiale del terreno

accantonamento del materiale di risulta separatamente dal terreno fertile i cui sopra e sua

ridistribuzione lungo ia fascia di lavoro.

6. utilizzazione di aree prive di vegetazione naturale per lo stoccaggio dei tubi

7 utilizzazione della viabilita esistente per 'accesso alla fascia di lavero

8 utilizzazione. nei tratti carallerizzati da copertura boschiva o da praterie di particolare
pregio floristico. di corridoi che limitano il taglio di piante arboree adulie (pista ristretia)

9 realizzazione degl impianti di linea in allargamento di analoghi impianti esistent. o

allinterno di aree agricole.

adozione deile tecniche dellingegneria naturalistica (palizzate) nella realizzazione delle

opere di ripristino:

11 programmazione del lavorl, per quanto reso possibile daile esigenze di cantiere. nei periodi
pit idonei dal punto di vista della minimizzazione degli effetti indotti dalla realizzazione
dell'opera sull'ambiente naturale

Nel dettaglio. in fase di preparazione del cantiere e prima dellapertura della pista di lavoro nel
progetto si prevede di

« salvaguardare direitamente in pista le piante isolate di particolare pregic siano esse ulivi
secolari con caratteristiche di monumentalita o specie arboree autoctone con diametro
supenore a 30 cm a pu & caratieristiche del contesto dintervento purché poste a una
distanza supericre a 10-12 m dall'asse centrale di scavo

1 WP

10

< esplantare gli ulvi plunisecolari presentanti caratten di monumentalita (art. 2 LR 14/2007)
posti entro una distanza di circa 10-12 m dall'asse cenirale di scavo. secondo le modalita {\'2"‘
previste dallallegato A della DGR n 1576 del 3 settembre 2013 per successivo )
reimpianto,

= conservare il pietrame det murett a secco. al fine di ricostruirne la struttura onginaria una
voita ultimati i laveri. it

« prelevare || fiorume nelle praterie naturali & seminaturall intersssate dall apertura della pista |
di lavoro, al fine di sviluppare un inerbimento di ripristing con specie e b cee delle cenos: !
identiche a quelle individuate ante operam: -

Si stima che la realizzazione del metanodotto non comportera alcuna riduzione frammentazione e
alterazione degli habitat e della vegetazione dei siti appartenentt alle aree protetie a causa della
distanza tra it cantiers e i penmetro delle stesse

Gli impatti dovuti a rumore. emissioni in atmosfera & sollevamanio polver sono ritenuti del tutte
temporanei g soprattutto. data la distanza tra e arse di cantiere praviste = gl elementi sensibih
(habitat flora fauna) ospitati dai siti trascurabili i

Vengono poi suggerite nello studio delle misure di minimizzazione dei disturbi della fauna. .-
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Il progetto viene valutatc come un fattore di disturbo a medio termine in quanto il cantigie &
mobile e occupa solo temporaneamente la slessa superficie. Questo disturbo pud essere
minimizzato atiraverso l'applicazione di determinate soiuzioni progettuali di seguite descritte:

¢ scelia del periodo migliore per {esecuzione dei lavori

¢ rduzione del sollevamento polver e della componente rumore

e ripristini degli ambiti vegetazional di interesse faunistico.

In conclusione, lo studio conclude che l'opera in progetto risulta compatibile con gli
obiettivi di tutela di tutti i 10 siti della Rete Natura 2000 analizzati nello studio e che le
incidenze. su ognuno di essi, risultano complessivamente non significative.

Pareri degli enti

Citta di Melendugno

Con nota in data 02.02.2016 prot. 2475 indirizzata al Ministero deilo Sviluppo Economico e alla
societa Snam Rete Gas. e trasmessa anche agli uffici regionali. il comune di Melendugno esprime
la propria contrarieta all'opera adducendo motivazioni di diverse tipologie alcune delle quali di
competenza delllAdB. altre inerenti particolari tecnici costruttivi (diversi diametri della condotta)
altre non attinenti il progetio (applicazione della Direttiva Seveso inerente gli impianti a rischio di
incidente rilevante), altri ancora inerenti generiche valutazioni complessive sull"’opera (numert del
paesi attraversati e loro valenza naturalistica. impatio cumulativo con la condotta TAP di
adduzione del gas dai paesi dell'est a Melendugno).

Autorita di Bacino
L'AdB con nota prot. 0001077 del 28 012018, dopo un'ampia disanmina delle caratteristiche
progettual e delle interferenze con le aree interessate dal PAlL nel fornire un parere interlocutorio
sull'opera. afferma testualmente
"La documentazione progetiuale resa disponibile dalla Societa istante non contiene o studio
di compatibilita prescritio dalle NTA del PAI, la cui redazione ¢ fondamentale per la
valutazione della compatibilita delle opere con il PAL
Al sensi degli articoli 6 e 10 delle NTA del PAI deve essere resa una dichiarazione formale che
impegni responsabilmente il soggetto proponente a non ritenere delocalizzabile il tracciato proposto |
e trasmesso uno Studio di compatibilita idrologica e idraulica, la cui redazione é fondamentale
per la valutazione della compatibilita delle opere con il PAl in ordine ai sequenti aspelli <
o definizione dellampiezza delle aree di allagamento ottenibili negli impluvi attraversati dai -
gasdotto per effetto di eventi di piena aventi tempi di ntorno di 30, 200 e 500 anni
« definizione di adeguata profondité di posa della condotta. affinché l'attraversamento non |
costitlisca pregiudizio alle sistemazioni idrauliche future del canali attraversati. risultati \ . =
dallo studio idraulico come non adeguati a contenere al proprio interno le portate di piena  {~~
aventi tempo di ritorno di almeno 200 anni;
« individuazione, previa dichiarazione formale. che impegni responsabilmente il soggetio
proponente a non ritenere delocalizzabili le nuove opere in progetto nellimpianto n” 1013
della soluzione progetiuale che consenta la messa in sicurgzza idraulica del suddetio
impianto oggetto di ampliamento. prevedendone una posizione esterna alle aree a media :
pericolosita idraulica come determinate dallo studio di compatibilita idraulica condotto per il
corso d'acqua limitrofo:
stima delle velocita di transito delle correnti di piena per la selezione di materiali idoner (per
tipologia. pezzatura e posa in opera) ad evitare l'erosione del ricoprimento degh scavi

PUGLIA

Le seguenti valutazioni vengono poste all'attenzione della Societa islante al fine di produrre gl
approfondimenti conoscitivi richiesti dalla NTA necessari alla valulazione della compatibiiita delle )
opere con il Prano i Asseilo Idrogeologica. precisando che gl stessi approfondimenti —
supportali da adeguata clocumentazione tecnica esplicativa aggetto o ullenare istruttoria-~
da parte della scrivente Autorita. al fini dell'emissione del parere di competenza. "/
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In data 01.03.2018. codesto Comitato si era cosi espresso

“Conclusioni

L'esame dal progetto ha consentito di rilevare delle carenze di natura amministrativa ma cogenti
per il corretio svolgimento delliter valutativo (mancato coinvolgimento dei comuni di Trepuzzi e
Squinzano 1l cui territorio € attraversato dal gasdotio)

Le caratteristiche lineari dellopera comportano interferenze. dianzi evidenziate, con aree
interessate da "ulteriort contesti paesaggistici" ai sensi del PPTR per « quah ai fini dal vincolante
parere di compatibilita paesaggistica occorre deroga da parte della Giunta Regionale ai sens
dell'art. 95 delle NTA dello stesso PPTR | deroga comungue vincolata " . agli obiettivi di qualita di
cui allart. 37 e alla mancanza di alternative localizzative e/o progettuali "

Circa il rispetto delle previsioni del PAl inerenti la prevenzione del rischio idrogeomarfologico
rimane in sospeso if parere dell'AdB a causa della carenza degli elaborati progettuali.

Come prima evidenziato. al fine di un reale confronto tra soluzioni & zi fine dellindividuazione di
quella piu opportuna sotto il profilo ambientale, sarebbe stato necessario considerare soluzioni
alternative differenti anche in relazione al punto di connessione con il gasdotto TAP (dal PRT)
Aver diviso la valutazione in due distinti progetti ha minato. a giudizio del Comitate, ['unitarieta di
una Valutazione di Impatto Ambientale: si ritiene inoltre non possa prescindersi da una valutazione
globale che il Comitato in questa sede ripropone come necessaria. ovvero sarebbe necessaria una
Valutazione Ambientale Strategica. in cui confrontare pit scenari. nella precisa osservanza delle
vigenti norme ¢ al fine di procedere successivamente alle variant urbanistiche degli strumenti
generall di governo del territorio (nella parte strutturale innanzitutio)
Se le risultanze inerenti carenze iecnico-amministrative che comportano allo stato attuale. un
negativo giudizio di compatibilita ambientale. dovessero essere superate va tuttavia evidenziato
come 1l gasdotto (con le fasce di rispetto minime di 20 m per lato) comporta comunque una cesura
nei territori attraversati della quale dovra essere tenuta debita considerazione negli atti i
pianificazione e nel piani-programmi dei territori dei comuni attraversati Cio infatti preciude a
profonde scelte future di assetto del territoric ¢ deve essere tenuto in grande conto nella
definizione non solo delle misure di mitigazione. bensi anche di quelle di compensazione
ambientale
Si € infine osservato. come fatto presente anche precedentemente da codesto Comitato, che le
alternative proposte sono di tipo unilaterale e un ulteriore approfondimento. con individuazione di
alternative localizzative (e conseguenti scenari). potrebbe portare al superamento delle criticita.
Certamente l'stituto dellinchiesta pubblica previsto dalle vigenti norme (art. 24 ¢ 6 del D. Lgs
152/2006) potrebbe supportare il processo decisionale e condurre verso soluzioni di compatibilita
ambientale ed ampiamente condivise, come il Comitato ha in passato avuto modo di indicare
A seguito di codesto parere del Comitato VIA. alcuni Enti hanno espresso il proprio parere, nelio
specifico’
e Arpa Puglia. con nota prot 0017963 del 22/03/2016 ha rnichiesio una serie di
approfondimenti e integrazioni. ntenendo lo studio di impatio ambientale e le relative opere
di mitigazione non del tutto esaustive. L'Ente richiede. tra gh altri. di effettuare una
valutazione di impaito acustico un piano di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce
da scavo. un piano di gestione del traffico veicolare dei mezzi pesanti

Con nota prot. 239 del 08.07.2016. acquisita al protocollo n. 18215 del 11 07.2016 del MATTM la
Societa Proponente ha trasmesso alla scrivente della documentazione. al fine di acquisire un
parere in merito alla necessitia o meno di sotioporre a procedura di verifica di assoggettabilita a
VIA alcune modifiche del layout del Terminale di Ricezione del Gasdotio (PRT)

Tale aggiornamento dei layout del PRT e stato predisposto dalla Societa Proponente per
rispondere alle esigenze di coesistenza. nellambito della stessa area. sia del Terminale di
Ricezione del Gasdotio (PRT) che dellimpianto di misura & ares trqpt le per il gas naturale
importato, facente parte del progetio del metanodotio di “Interconnessione TAP della Snam rete
Gas, per it quale e in corso una procedura di VIA

La Commissione Tecnica VIA & VAS del MATTM con parere n. 2158 del L’»J 09 2016 ha ntenputo

B !c motivazion nello stesso specificate "non sostanziali le modifiche del Terminaie di Ricézione
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del Gasdotio (PRT) rispetto a quanto gia incluso nel SIA & assentito con DM 223 dell 11.09.2014
cosi come madificate dal DM 72 del 16.04 20157

Successivamente il Proponente ha radatto e consegnato ulteriore documentazione a seguito della
richiesta di documentazione integrativa della Soprintendenza per | Beni Architettonict &
Paesaggistici per le Province di Lecce. Brindisi & Taranto in mento allinterferenza dellopera
“Interconnessione TAP DN 1400 (56" " con gli elementi del paesaggio tutelati dal D. Lgs 42/04
Codice dei Beni Culturall e del Paesaggio” dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR), trasmessa con nota prot. 15530 del 21/10/2016

Se ne riporta una sintesi nel seguito suddivisa in tematiche:

Alternative di progetto

Nella definizione del tracciato sono state valutate due alternative rispetto alla direttrice principale

ed in particolare

o L'Alternativa 1 di lunghezza complessiva 63.500 Km. che si sviluppa ad Ovest di Lecce
cercando di utilizzare gl stessi corridol tecnologict esistenti, attraversati dai metanodott
Brindisi-Maglie DN 300 (12") e Brindisi-Arnesano DN 500 (20" L alternativa in questione &
risultata non fattibile a causa della diffusa urbanizzazione del territorio la quale non
consentirebbe il pieno rispetio delle distanze di sicurezza da nuclei abitati. come previsto
dal D.M. 17/04/2008. Tale alternativa di tracciato avrebbe comportato incltre il passaggio
allinterno di aree vincolate. nel dettaglio in aree sottoposte a vincolo idrogeologico {art 42,
comma 3 NTA del PPTR). boschi e foreste (art 58, comma 1 NTA del PPTR). vincolo
paesaggistico delle Serre di SantElia (NTA dei PRG dei comuni di Campt Salentina
Trepuzzi e Squinzano). riserva naturale regionale (art 68 . comma 1. lettera d NTA dei
PPTR)
« L’Alternativa 2 di lunghezza complessiva 92 500 Km. si sviluppa pit a Ovest rispetto

all Alternativa 1. avvicinandosi alla costa ionica del Salento e st mantiene per circa 40 km i
parallelo. ad una distanza di circa 4 km, rispetto alla 5.8 n 174 Questa diretirice risulta
lontana dai nuclei abitati. il tracciato assume un andamento abbastanza regolare andandosi
a congiungere allimpianto esistente in localita Monte Fellone nel comune di Martina Franca
in provincia di Taranto. L'alternativa 2 presenta una notevole lunghezza del tracciato. quas!
pari a 95 km. ovvero circa il 50% in piu rispetto al tracciato di progetto. e tale incremento di
lunghezza avrebbe comportato un maggior uso del territorio a regime {servitl non
aedificandi) e la necessitd di almeno 4 mpianti di linea fuori terra in piu rispetto a quell
previsti nel tracciato di progetto. per il rispetto del D.M. 17 aprile 2008 tale alternativa di
tracciato presentava inoltre numerose interferenze con aree sottoposte a vincolo

| tracciati alternativi attraversano numerosi punti di aree vincolate dal PPTR

L "Alternativa 1. di per sé& tecnicamente non realizzabile per limpossibilita di inserire in un

contesto fortemente antropizzato una nuova infrastruttura di trasporto del gas. poiché in diversi

passagg! critici si verrebbe meno al rispetio del D M. 17/04/2008 (rif Allegato 4 doc. SC-CRI-

001). presenta poi interferenze con aree vincolate dal PPTR. In particolare nei comuni di Trepuzzi.

Squinzano & Campl Salentina percorre per circa 6 km l'Area delle "Serre di SantEla’ tutjefa’ia

come zona di notevole interesse pubblico, il cui valore paesaggistico € dato dalla presenza de aree

hoscate caratterizzate dalla presenza di elementi architettonici tupici della civilta: contading'da ville

suburbane di interesse storico. da masserie e dal complesso maonumentale di S Maria[’dell Afto

(definizione estratia dal PPTR-cod rif regionale PAES2) !

(| tracciato dell”Alternativa 27 piu lungo di circa il 70% rispetto alla soluzione progetiuale scelia

comporterebbe. secondo il Proponente. inevitabilmente un maggior uso del territorio a regime

(servitt non aedificand)) & la necessita di almeno 4 impianti di linea fuorn terra in pil rispetto a

quelli previstt nel tracciato di progetto, per il rispetto del D.M. 17 aprile 2008 attraversa arse

vincolate quali "Boschi” (art. 58 commal NTA ) "Grotig” (art. 50 comma 4 NTA} e "Doling” (At 50

comma 3). che il racciate di progeito ha evitato
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Conformita al PPTR vigente

I documento sulia conformita del progetic al PPTR ¢ presente nellallegato 5 doc. 13167-RE-
PPTR-001 “Interazione dell opera con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale” Analizzando
le prescrizioni contenuie nel PPTR relativamente alle aree interferite. 1| Proponente ritiene | opera
compatibile con 1 vincoli sopracitat

Tracciato di progetto

Il Proponente ha redatto delle cartografie suppletive. si tratta di elaborati a scalza di dettaglio i cui il
tracciato & sovrapposto al PPTR vigente Viene inoltre specificato che le strade di accesso
temporaneo al cantiere sono strade interpoderall esistenti. che verranno al pil adeguate e
sistemate per il transito dai mezzi di cantiere.

Contesto vegetazionale
Il Proponente evidenzia che lo studio del tracciato é stato condotto in modo che area lavori non
interessi ulivi identificati nell'elenco regionale qual esemplar a carattere di monumentalita (art 2
della L.R. 14/2007) su cui vige regime di tutela ai sensi della LR n 14 del 4 giugno 2007. cosi
come integrata dalla LR n. 12 dell'11 aprile 2013; inolire 1| numero di pante assimilabili a
monumentali risulta pari al 5% circa del numero totale di ulivi interessati dall'opera in progetto.

I totale degli uiivi in tutto il tracciato (I Tronco. I Tronco. 1l Tronco) risulta pari a n® 8603, per una
superficie complessiva di occupazione lavori di circa 160 ha.

TIPOLOGIA | 1 Tronco | It Tronco lif Tronco | N UL

1652 1375 1531 1558
ULIVEADULTI 1260 1614 873 | 747
LLIVE ASSIMILARILT A ) | N {

97 151 il 2ag

MONUMENTAL | ‘ : :
TOTALE 3009 3140 | 2454 | 8603

Numero totale ulivi e suddivisione per tronco & tipologia

Inoltre. lungo 1l tracciato. allinterno della fascia dei lavort si incontrano alcuni esemplari adulti con
dimensione del tronco superiore a 30 cm. di alberature tipiche della vegetazione della zona .7 ..

mediterranea temperata. come riportato nella tabella sottostante, per un totale di 8636 esemplan
da espiantare e rnpiantare al termine dei lavori -

s

i 6@.(:‘

gt
s
—
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Denominazione | It Tronco ! lil Tranco | Totale Piante
Qu x (Leccio) 4 | 4
Cupressus semperirens | ] i

(Cipresso) . :
Quercus Suber (Sughera) | 14 ; 4
Pinus halepensis ! '

(Pinod'Aleppo) | ’ !
Pinus pinea ‘ f 3 i .
(Pino Domestico) | ; e P

Alberature di pregio e suddivisions per tronco e tipologia

In relazione all'espianto e al reimpiante. si evidenzia che questi saranno programmati nel periodo
di riposo vegetativo cosi come previste dalle Linee guida stesse ed in generale tutti gli esemplan
espiantati saranno ricollocatl all'interno dello stesso comune. nella medesima posizione n cul
erano. ad eccezione degl ulivi presenti nel PRT di Melendugno® 1 circa 220 esemplari presenti nal
PRT di Melendugno potranno essere reimpiantati il piu possibile in prossimita alla loro area di
origine laddove il sesto di impianto a maglia pit larga ne permetta l'ubicazione

In relazione alla presenza eventuale di esemplari affetti da Xilella fasticliosa si osserva che, prima
dell'inizio effettivo dei lavori. sara effettuata una puntuale verifica dello stato fitosanitario di tutti gli
ulivi interessati dall'apertura pista ovvero dall'espianto: saranno, a tale scopo. applicate le modaiita
esecutive e le procedure autorizzalive previste dalle disposizion di legge che saranno vigenti. al
momento dei lavori, in materia di prevenzione. controllo, eradicazione di Xylella fastidiosa

E state redatta una relazione per iliustrare le modalita di espianto. deposito temporaneo e
reimpianto delle alberature interessate dallarea lavort. presente nell'Allegato13 doc 13167-RE-
ULI-001 "Ubicazione & modalita del deposito temporaneo delle alberature’

Strutture in pietra a secco
Il Proponente ha condotto un censimento puntuale in campo. lungo il tracciato dell opera. di tutte le
architetture minori in pietra a secco.

Il tracciato di progetto & stato studiato in modo da non avere interferenze con pagliare. mentre i -

muretti a secco e i “Parietoni” verranno riprstinati. come prescritto dall'art. 79 del PPTR.
seguendo le indicazioni contenute nella Sezione 4.4 .4 delle PPTR della Puglia “Linee guida pef la
tutela. 1l restauro e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia’ nonché nefla D.GR. 5
luglio 2010, n. 1554 “Indicazioni tecniche per gl interventi di muretti a secco nelle aree naturali
protetie & nei Siti Natura 20007

In base al censimento effettuato vengono interessat dalla fascia lavort 194 muretti. distribuiti
prevalentemente nel primo tronco da Melendugno a Lecce ed i misura mimare nel secondo da
Lecce a Torchiarolo. I 85% dai muretti a secco interessati dalla fascia lavori nsulta parzialmenie
crollato. per tutti si propone comungue il ripristino alle condizioni ante operam

It tracciato di progetio del metanodotio e le aree lavorn non interferiscono con pagliare esistenti
le guali sono tutte ubicate ad almeno 20 metri dall dello scavo. al di fuorn della fascia di lavoro
= di nspetto dellopera Non sono state rilevate tipologie s strutture In pigtra a secco
inleressate dallopera ‘
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Pozzi e cisterne

I pozzi di captaziore ad uso irriguo In prossimité del tracciato sono siab censiti & catalogati dal
Proponente.

In base ai rilievi effettuati risultano presenti all'interno della fascia di servitt 19 pozzi. Nella quas:
totalita si contraddistinguono per essere dei manufatti superficiali ad uso wriguo, utilizzati
principalmente per la captazione e laccumulo di acqua piovana. con 'assenza di una struttura di
protezione esterna e di un sistema di canalizzazione

Poiché non & ammessa ia presenza di pozzi allinterno della fascia di servitu. tutti | pozzi ivi
presenti saranno chiusi ed in sostituzione di ogni pozzo chiuse sara realizzato un nuovo pozzo
esternamente alla fascia di servitl, previc accordo con la ditta proprigtaria.

Bacino di intervisibilita

Il Proponente evidenzia che |l metanodotto “Interconnessione TAP DN 1400° & un opera
completamente interrata, con l'unica eccezione degli impianti perianto. una volta interrata la
condotta e ripristinato lo stato del suolo e soprassuolo, non sars compromessa lintervisibilita e
lintegrita percettiva delle visuali del paesaggio attraversato

Per quanto riguarda gli impianti di linea previsti lungo il tracciato, sono previsti degli interventi di
mascheramento con specie arboree e arbustive disposte lungo il loro perimetro esterno.
consentiranno il nmuglior inserimento possibile nel contesto ambientale circostante mimmizzando
mpatto visivo sul paesaggio

Fascia di servitn

La realizzazione dell’opera in progetto appone sul territorio una servittt non aedificandi di 40 m
coassiali allasse del gasdotio (20 m + 20 m). calcolata in base alle distanze di rispetto das
fabbricati prescritte nel punto 25 del D.M. 17/04/2008 ‘Regola tecnica per la progettazione.
costruzione. collaudo. esercizio e sorveglianza delle opere e degl impianti di trasporto di gas
naturale con densita non superiore a 0 8" ed all applicazione di opportuni coefficienti di sicurezza

Conclusioni

Codesto Comitato, che si era gia espresso nelle scorse sedute ponendo in evidenza una serie d
criticita legate allimpostazione generale del progetto e. nello specifico che il metanodotto non si
puo considerare avulso e differenziato rnispetto  al progetto del gasdotto TAP. Lintervento
complessivo deve essere visto come un unico macro-progetto strategico. & non solo perche c'é
una connessione fisica tra | due interventi. ma perché necessariamenie s genererebbe un
nsieme di impatti, di varia natura (sociale, economica, territoriale. ambientale culturale”) che a
0ggl non sono statt consideratl e che. tipicamente, appartengono alla Valulazione Ambientale
Strategica di grandi interventi complessi. Sono state valutate attentamente le integrazioni prodotie
a valle delle richieste di integrazioni di Enti var. e pur apprezzando la qualita della
documentazione prodotta, permane il parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento per le
motivazioni di cui al verbale e specialmente con riferimento alla mancanza delle pit significative
alternative individuabili nell'alternativa zero” e in quella di connetiers: in un sito diversameante
collocato per l'approdo di TAP

I Comitato ritiene di segnalare che lnfrastrutiura nel suo complesso genera rilevanti impatti reali
ma anche potenziali in quanto rappresenta una invariante strutturale che & una limitazione per le
future trasformazioni territoriali del territorio attraversato La sua presenza. da sola. non consentira
trasformazioni territoriali che pertanto sonc in grado di generare la necessita di significative
compensazion: -

-

e
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AdBP
AUTORITADIBACINODELLA PUGLIA
L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19
Clo INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it
Ministero dell'Ambiente
Autorita di Bacino della Puglia e della Tutela del Territorio e del Mare
PROTOCOLLO GENERALE Direzione Generale per le Valutazioni
adbp AQO_AFF_GEN e le Autorizzazioni Ambientali
0016222 Sezione Impianti Industriali
U 05/12/2016 11:31:24 DGSalvaguardia.ambientale @ pec. minambiente it

Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni

e le Autorizzazioni Ambientali

Divisione Il - Sistemi di valutazione Ambientale
DGSatvaguardia.ambientale @ pec.minambiente it

Snam Rete Gas

Realizzazione Progetti di Investimento
Progetto Iniziativa Puglia

Via G. Amendola n. 162/i

70126 — bari
reinv.inipu@pec.snamretegas.it

ep.c. Comune di Castri di Lecce
Ufficio Tecnico
Via Roma, 45
73020 - Castri di Lecce (Le)
comunecastridilecce @pec.rupar puglia.it

Comune di Lizzanello

Ufficio Tecnico

Piazza San Lorenzo

73023 - Lizzanello (Le)
segreteria.generale.lizzanello @ pec.rupar pughia.it

Comune di Vernole

Ufficio Tecnico

Piazza Vittorio Veneto, 54
73029 - Vernole (Le)

protocollo @ pec.comunedivernole. it

“ID_VIP:3179- Procedimento di valutazione dellimpatto ambientale ai sensi dellart. 23 del D.Lgs | i
vOggetzo: 152/2006 e smi. Progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto di interconnessione TAP! |
| ON 1400(567) DP 75 bar. Proponente Snam rete Gas. Comunicazione esito favorevole della |
| verifica di procedibilita dellistanza’. | ,

Con riferimento al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell'intervento di i
realizzazione del metanodotto di interconnessione TAP DN 1400(3671 DP 75 bar in oggeto si riferisce

quanto segue:
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Successivamente all’emissione della nota di questa Autorita del 28.01.2016 (Prot. AdBP n. 1077
del 28.01.2016) la societh Snam Rete Gas ha trasmesso con nota del 1% giugno 2016 (Prot. AdBP n.
7415 del 3.06.2016) gli approfondimenti tematici relativi alla richiesta MATTM del 2.05.2016 ¢
oltimizzazione del progetio ad integrazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Con successiva nota del 12.07.2016 (Prot. AdBP n. 9579 del 13.07.2016) la Societa Snam Rete
Gas, in ottemperanza alle richieste di integrazione da parte di questa Autorita, ha trasmesso lo Studio
di compatibilitd idrologica idraulica (nel seguito studio di compatibilith) in formato cartaceo e digitale
relativo a 12 attraversamenti olre agli shapefile del progetto aggiornati al 25.02.2016.

Infine con nota del 18 luglio 2016 (Prot. AdBP n. 10007 del 22.07.2016) la Societa Snam Rete
Gas ha trasmesso i file delle simulazione idrauliche eseguite con il codice di calcolo HEC Ras e la
dichiarazione di non delocalizzabilita delle opere.

Dall’esame della documentazione si evince che:

Gli interventi in progetto consistono nella messa in opera del metanodotto di interconnessione
tra il metanodotio progettato dalla socicta Trans Adriatic Pipeline e la rete gas nazionale, nella
realizzazione degli impianti di linea ¢ dell’area impiantistica i corrispondenza del punto di
interconnessione nel comune di Melendugno ed in ultimo nell’ampliamento dell’impianto esistente di
Brindisi in localita Masseria Matagiola in corrispondenza del punto terminale del metanodotto in
progeto.

Tl tracciato del metanodotto di interconnessione trasmesso con a suddetta nota del 1° giugno
(Prot. AABP n 7415 del 3.06.2016) pur presentando modifiche rispetto al tracciato mizialmente
trasmesso, non introduce elementi nuovi rispetto alle valutazioni espresse nella nota di questa Autorita
del 28.01.2010 in merito al PAI vigente.

I tracciato prevede 'attraversamento dei  corsi d'acqua: Canale Infocaciucer, Canale Pilella,
Canale Siedi, Canale Foggia di Rau, Canale Fiume Grande, Canale Cillarese ¢ 7 canali secondari.
affluenti dei precedent, che sono statt denominati canali episodicin® [, 2, 3,4, 5, 6 ¢ 7.

I lavori di posa in opera del metanodotio in corrispondenza dell’attraversamento del Canale
Infocaciucei e del Canale Foggia di Rau saranno realizzati tramite teenologia trenchless con posa in
opera di tubo di protezione, mediante trivella spingitubo. all'interno del quale sard inserito il wbo di
linea. Il tubo di protezione ¢ in acciaio, con diametro DN 1600 (647 spessore 31,8 mm e lunghezza
pari & 42 m in corrispondenza del Canale Infocaciucei e pari a 48 m in corrispondenza del Canale
Foggia di Rau ( come da elaborati grafici AT- 320 rev. 1 ¢ AT- 327 rev. 0).

In corrispondenza degh attraversamenti del Canale Pilella, del Canale Siedi, del Canale Fiume
Grande, Canale Cillarese ¢ dei 7 canali secondari. i lavori di posa in opera saranno realizzati mediante
il procedimento di scavo a cielo aperto e ninterro, con ripristine della configurazione morfologica
dell’arca.

Lo swdio di compaubilith esamina la pericolosith di 12 corsi dacqua interessati dalla

realizzazione del metanodotto di interconnessione e dell elettrodotto.

A : Alessandra Cantatore 7%
809182227
18O TRZ i )\ T Q‘,A" Pagina 2di 5
7% - V& |y :
4
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Il corso d acqua denominato “canale episodico 67 non ¢ stato oggetto di valutazioni idrologiche
e idrauliche per esigua dimensione del bacino idrografico ¢ per assenza di evidenza morfologica.

Le analisi tdrologiche, condotte per la stima delle portate al colmo di piena con tempi di ritorno
di 30, 200 e 300 anni, si basano sulla metodologia della Relazione Generale che accompagna il Piano
di Assetio Idrogeologico: per le valutazioni pluviemetriche si & fatto riferimento al Progetto VaPi
Puglia; la pioggia netta & stata valutata con 1l metodo del Curve Number, ipotizzando condizioni medie
di umidita antecedenti gli eventi di piena (CNI); il modello idrologico di Mokus (procedura della Soil
Conservation Service) & stato invece impiegato per la trasformazione degh atflussi netti in deflussi.

I valori di portata al colmo di piena (per tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni) calcolati per i
corst d'acqua di interesse possono essere titenutl congrui.

Lo studio della pericolosita idraulica & stato affrontato con approccio monadimensionale in moto
permanente, sviluppato con I"ausilio del software HEC-RAS. Le aree di allagamento otienute con lo
studio, ancorche non sempre correttamente disegnate, rendono evidente. tuttavia, che la sezione
idraulica attuale dei corsi d’acqua studiati non & sufficiente a contenere le piene caratterizzate da tempi
di ritorno elevati e le conseguent esondazioni possono interessare ampie porzioni di territorio
contermini a1 canaly.

Sioaggiunge noltre, che il canale Pilella e il suo affluente, interessati dal percorso del
metanodotto i prossinuti della loro confluenza, risultano studiati in forma separata trascurando
Iinfluenza reciproca sulla definizione della pericolosita dell’area der due corsi dacqua

Lo studio idraulico condotto per il “canale episodico 7 evidenzia che, in caso di eventi di piena
con tempt di ritorno di 200 anni, Fimpianto n°® 1013 (punto di connessione del nuovo metanadotto alla
rete nazionale) oggetto di ampliamento, ubicato in prossimita del ciglio sinistro del canale, in virth di
quote topografiche pitt clevate di quelle possedute dal ciglio destro, non viene interessato da
allagamenti. Il modello idranlico costruito per detto corso d’acqua non tiene in debita considerazione
la presenza della strada comunale Gonella che attraversa il canale immediatamente a valle
dell’impianto oggetto di ampliamento e, pertanto, non valuta il rigurgito verso monte che detta strada
pud esercitare. La valutazione della sicurezza idraulica dell’tmpianto n”1013 non pu, pertanto, essere
considerata esaustiva.

Lo studio di compatibilita valuta anche Ja previsione della profondita di posa del metanodotto e
dell’elettrodotto compatibile con la realizzazione di eventali interventi di mitigazione del rischio
idraulico del canale Foggia di Rau. del canale Infocaciucci, del canale Cillarese. del canale Fiume
Grande, del canale Siedi e dei canali episodict 5 ¢ 7. Per gli anzidetii corsi d’acqua, la dimensione di
progetto della possibile futura sezione idraulica del canale, rispetto alla quale & stata progetiata la
geometria dell’atraversamento, pud consentire il transito della portata di piena duecentennale senza

garantire tuttavia il franco di 1 metro.

Responsabiie del proc
Arch. Alessandre Cant
0809182227
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Per 1l canale Pilella e i canali episodici n® 1, 2, 3. 4, 6 non sono state effettuate stime delia
profondita di posa del metanodotto compatibile con eventuali futuri interventi di mitigazione di rischio
idraulico.

Le aree di depressione morfologica atraversaie dal percorse del metanodotto non sono state
oggerto di studio idrologico e idraulico di dettaglio, come consighaio da questo Ufficio con la nota

prot. n” 1077 del 28/0172016. Nello studio di compatibilita idrologica e idraunlica s1 afferma che gli
scavi e | successivi rinterr, necessari per la posa m opera del metanodotto e dell’elettrodotio, non
comporteranno alteraziont altimetriche delle depressiom morfologiche.
Gh studi idraulici infine. sulla base dei valori di portata massima stimati in corrispandenza di
ogni attraversamento ¢ relativi al tempo di ritorno Tr=200 anni e con riferimento a terreni composti da
sabbie calcaree e calcareniti marnose. indicano valori di profondita di erosione dell’alveo dell’ordine
di 1.20 m per il canale Infocactucci, compresi nell'intervallo 0,50- 0,90 per i canali Siedi. Pilella.
Fiume Grande, e canali episodici n® 2, 3, 4, 5 ¢ 7 e dell’ordine di 0,40 per il canale episodico 1. Per i
canali Cillarese e Foggia di Rau non € stata valutata ['erosione perché rivestti in cls.
Per quanto esposto ¢ per quanto di competenza, questa Autorita ritiene che i lavort relativi alla
messa in opera del metanodotto di interconnessione ¢ alla realizzazione deghi impianti di linea e
dell area umpiantistica v corrispondenza del punto di interconnessione nel comune di Melendugno
possano essere compatibili con il PAT a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizions, la
cwi verifica di ottemperanza ¢ demandata al RUP:
1) Per gh aitraversamenti dei canali Infocaciucei ¢ Toggia di Rau, al fine di consentire
I'esecuzione di una futura opera di mitigazione con franchi idrauhicr adeguati, la profondita di
posa dei bt di protezione del metanodotto e della polifora porta cavi deve assicurare una
distanza non minore di 3 metri ¢ 4 metn tra la generatrice superiore delle condotte ¢ 1l fondo
dei canali attuali nispettivamente in corrispondenza del primo canale e del secondo.

2y Per attraversamento del canale Cillarese, canale Pilella, canale Siedi. canale Fiume Grande ¢
dei canali episodici n® 1, 2. 3, 4, 5. 6 ¢ 7, la profondita di posa del metanodotto ¢
dell’elettrodotto deve assicurare, per una larghezza di 10 metrt a destra ¢ a sinistra dell’asse
del corso d’acqua, una distanza non minore di 4 metn tra la generatrice superiore della
condotta ¢ il fondo dei canali atwali, al fine di non pregiudicare cventuali possibili
sistemazioni idrauliche definitive. Per il canale Cillarese il nivestimento esistente deve essere
ripristinato. Per gli altri canali il ricoprimento deve essere adegnatamente compattato al fine di
ridurre il rischio di erosione provocato dal ransito delle piene.

3y Le opere provvisionali propedeutiche all’esecuzione del microtunnel in corrispondenza dei
canali Infocaciucet e Foggia di Rau, cosi come le opere accessorie (sflati e prese di potenziale)
sporgenti fuort terra, da realizzare in prossimita degli stessi canali, devono essere collocati

esternamente alle aree di allagamento individuate per gl eventi di piena duecentennali.
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4y Le operazioni di scavo e ricoprimento della trincea non devono comportare alterazione della
morfologia preesisiente dei luoghi attraversati dal metanodotio, in nessun caso deve essere
ristretta la sezione degli alvei dei canali attraversati.

5) Per lo stoccaggio. ancorch? temporaneo, dei materiali devono essere individuate arce non
mteressate dalle piene bicentenarie.

gie

6) Deve essere limitata Vimpermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipolo
costruttive e materiali tali da controllare Ja ritenzione temporanea delle acque anche attraverso
adeguate reti di regimazione e di drenaggio.

7y Devono esserc garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano
Senza creare, neppure temporancamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle
acque.

8) A monte e valle deghi attraversamenti dei canali e delle aree di depressione morfologiche ed al
di fuon delle arce di allagamento individuate per gli eventi di piena duecentennali devono
essere previsu dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto nell”ipotesi in cui si
vertfichmo imprevisti che possono destabilizzars la condotta.

9) La Smam rete Gas S.p.A. deve farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo
delle opere progettate al fine di garantire la sicurezza delle condotie e degli impianti accessori
e I'officiosita dei canali attraversati

Per quanto riguarda le interferenze con le aree di Bassa pericolosita idraulica vigenti nei territori
comunali di Castri di Lecee, Lizzanello e Vernole, non essendo pervenuti a questo Ufficio i pareri di
compatibilita espressi dagh alfici teenici comunali (competent per effetio delia LR 19/2013 al rilascio
del parere di compatibilita con il PAI per lo opere ricadenti in aree a bassa pericolositd idraulica).
questa Autoritd ritiene le opere compatibili con la Bassa Pericolositi idraulica (BP) purché nulla osti
alle suddette Ammunistrazioni Comunali e la loro costruzione non comporti alterazioni della
morfologia e della capacita di invaso delle depression atraversate.

Infine si precisa che la definitiva compatibilita al PAT dei lavori di ampliamento dell’ impianto
esistente in localith Massena Matagiola non pud prescindere dalla valutazione della sicurezza idraulica
dell’area impiantistica che deve essere dimostrata con adeguato studio idraulico apphcato al limitrofo
canale episodico n” 7, tenuto conto delle esistenti condizioni al contorno su evidenziate. Lo studio
idraulico deve dimostrare noltre che P'ampliamento dell'impianto non costituisca  pregiudizio
all’adeguamento del limitrofo corso d'acqua.
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