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Pozzi e cisterne

I pozzi di captaziore ad uso irriguo In prossimité del tracciato sono siab censiti & catalogati dal
Proponente.

In base ai rilievi effettuati risultano presenti all'interno della fascia di servitt 19 pozzi. Nella quas:
totalita si contraddistinguono per essere dei manufatti superficiali ad uso wriguo, utilizzati
principalmente per la captazione e laccumulo di acqua piovana. con 'assenza di una struttura di
protezione esterna e di un sistema di canalizzazione

Poiché non & ammessa ia presenza di pozzi allinterno della fascia di servitu. tutti | pozzi ivi
presenti saranno chiusi ed in sostituzione di ogni pozzo chiuse sara realizzato un nuovo pozzo
esternamente alla fascia di servitl, previc accordo con la ditta proprigtaria.

Bacino di intervisibilita

Il Proponente evidenzia che |l metanodotto “Interconnessione TAP DN 1400° & un opera
completamente interrata, con l'unica eccezione degli impianti perianto. una volta interrata la
condotta e ripristinato lo stato del suolo e soprassuolo, non sars compromessa lintervisibilita e
lintegrita percettiva delle visuali del paesaggio attraversato

Per quanto riguarda gli impianti di linea previsti lungo il tracciato, sono previsti degli interventi di
mascheramento con specie arboree e arbustive disposte lungo il loro perimetro esterno.
consentiranno il nmuglior inserimento possibile nel contesto ambientale circostante mimmizzando
mpatto visivo sul paesaggio

Fascia di servitn

La realizzazione dell’opera in progetto appone sul territorio una servittt non aedificandi di 40 m
coassiali allasse del gasdotio (20 m + 20 m). calcolata in base alle distanze di rispetto das
fabbricati prescritte nel punto 25 del D.M. 17/04/2008 ‘Regola tecnica per la progettazione.
costruzione. collaudo. esercizio e sorveglianza delle opere e degl impianti di trasporto di gas
naturale con densita non superiore a 0 8" ed all applicazione di opportuni coefficienti di sicurezza

Conclusioni

Codesto Comitato, che si era gia espresso nelle scorse sedute ponendo in evidenza una serie d
criticita legate allimpostazione generale del progetto e. nello specifico che il metanodotto non si
puo considerare avulso e differenziato rnispetto  al progetto del gasdotto TAP. Lintervento
complessivo deve essere visto come un unico macro-progetto strategico. & non solo perche c'é
una connessione fisica tra | due interventi. ma perché necessariamenie s genererebbe un
nsieme di impatti, di varia natura (sociale, economica, territoriale. ambientale culturale”) che a
0ggl non sono statt consideratl e che. tipicamente, appartengono alla Valulazione Ambientale
Strategica di grandi interventi complessi. Sono state valutate attentamente le integrazioni prodotie
a valle delle richieste di integrazioni di Enti var. e pur apprezzando la qualita della
documentazione prodotta, permane il parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento per le
motivazioni di cui al verbale e specialmente con riferimento alla mancanza delle pit significative
alternative individuabili nell'alternativa zero” e in quella di connetiers: in un sito diversameante
collocato per l'approdo di TAP

I Comitato ritiene di segnalare che lnfrastrutiura nel suo complesso genera rilevanti impatti reali
ma anche potenziali in quanto rappresenta una invariante strutturale che & una limitazione per le
future trasformazioni territoriali del territorio attraversato La sua presenza. da sola. non consentira
trasformazioni territoriali che pertanto sonc in grado di generare la necessita di significative
compensazion: -

-
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AdBP
AUTORITADIBACINODELLA PUGLIA
L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19
Clo INNOVA PUGLIA S.P.A - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182000 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it
Ministero dell'Ambiente
Autorita di Bacino della Puglia e della Tutela del Territorio e del Mare
PROTOCOLLO GENERALE Direzione Generale per le Valutazioni
adbp AQO_AFF_GEN e le Autorizzazioni Ambientali
0016222 Sezione Impianti Industriali
U 05/12/2016 11:31:24 DGSalvaguardia.ambientale @ pec. minambiente it

Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni

e le Autorizzazioni Ambientali

Divisione Il - Sistemi di valutazione Ambientale
DGSatvaguardia.ambientale @ pec.minambiente it

Snam Rete Gas

Realizzazione Progetti di Investimento
Progetto Iniziativa Puglia

Via G. Amendola n. 162/i

70126 — bari
reinv.inipu@pec.snamretegas.it

ep.c. Comune di Castri di Lecce
Ufficio Tecnico
Via Roma, 45
73020 - Castri di Lecce (Le)
comunecastridilecce @pec.rupar puglia.it

Comune di Lizzanello

Ufficio Tecnico

Piazza San Lorenzo

73023 - Lizzanello (Le)
segreteria.generale.lizzanello @ pec.rupar pughia.it

Comune di Vernole

Ufficio Tecnico

Piazza Vittorio Veneto, 54
73029 - Vernole (Le)

protocollo @ pec.comunedivernole. it

“ID_VIP:3179- Procedimento di valutazione dellimpatto ambientale ai sensi dellart. 23 del D.Lgs | i
vOggetzo: 152/2006 e smi. Progetto relativo alla realizzazione di un metanodotto di interconnessione TAP! |
| ON 1400(567) DP 75 bar. Proponente Snam rete Gas. Comunicazione esito favorevole della |
| verifica di procedibilita dellistanza’. | ,

Con riferimento al procedimento di valutazione dell’impatto ambientale dell'intervento di i
realizzazione del metanodotto di interconnessione TAP DN 1400(3671 DP 75 bar in oggeto si riferisce

quanto segue:
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Successivamente all’emissione della nota di questa Autorita del 28.01.2016 (Prot. AdBP n. 1077
del 28.01.2016) la societh Snam Rete Gas ha trasmesso con nota del 1% giugno 2016 (Prot. AdBP n.
7415 del 3.06.2016) gli approfondimenti tematici relativi alla richiesta MATTM del 2.05.2016 ¢
oltimizzazione del progetio ad integrazione dello Studio di Impatto Ambientale.

Con successiva nota del 12.07.2016 (Prot. AdBP n. 9579 del 13.07.2016) la Societa Snam Rete
Gas, in ottemperanza alle richieste di integrazione da parte di questa Autorita, ha trasmesso lo Studio
di compatibilitd idrologica idraulica (nel seguito studio di compatibilith) in formato cartaceo e digitale
relativo a 12 attraversamenti olre agli shapefile del progetto aggiornati al 25.02.2016.

Infine con nota del 18 luglio 2016 (Prot. AdBP n. 10007 del 22.07.2016) la Societa Snam Rete
Gas ha trasmesso i file delle simulazione idrauliche eseguite con il codice di calcolo HEC Ras e la
dichiarazione di non delocalizzabilita delle opere.

Dall’esame della documentazione si evince che:

Gli interventi in progetto consistono nella messa in opera del metanodotto di interconnessione
tra il metanodotio progettato dalla socicta Trans Adriatic Pipeline e la rete gas nazionale, nella
realizzazione degli impianti di linea ¢ dell’area impiantistica i corrispondenza del punto di
interconnessione nel comune di Melendugno ed in ultimo nell’ampliamento dell’impianto esistente di
Brindisi in localita Masseria Matagiola in corrispondenza del punto terminale del metanodotto in
progeto.

Tl tracciato del metanodotto di interconnessione trasmesso con a suddetta nota del 1° giugno
(Prot. AABP n 7415 del 3.06.2016) pur presentando modifiche rispetto al tracciato mizialmente
trasmesso, non introduce elementi nuovi rispetto alle valutazioni espresse nella nota di questa Autorita
del 28.01.2010 in merito al PAI vigente.

I tracciato prevede 'attraversamento dei  corsi d'acqua: Canale Infocaciucer, Canale Pilella,
Canale Siedi, Canale Foggia di Rau, Canale Fiume Grande, Canale Cillarese ¢ 7 canali secondari.
affluenti dei precedent, che sono statt denominati canali episodicin® [, 2, 3,4, 5, 6 ¢ 7.

I lavori di posa in opera del metanodotio in corrispondenza dell’attraversamento del Canale
Infocaciucei e del Canale Foggia di Rau saranno realizzati tramite teenologia trenchless con posa in
opera di tubo di protezione, mediante trivella spingitubo. all'interno del quale sard inserito il wbo di
linea. Il tubo di protezione ¢ in acciaio, con diametro DN 1600 (647 spessore 31,8 mm e lunghezza
pari & 42 m in corrispondenza del Canale Infocaciucei e pari a 48 m in corrispondenza del Canale
Foggia di Rau ( come da elaborati grafici AT- 320 rev. 1 ¢ AT- 327 rev. 0).

In corrispondenza degh attraversamenti del Canale Pilella, del Canale Siedi, del Canale Fiume
Grande, Canale Cillarese ¢ dei 7 canali secondari. i lavori di posa in opera saranno realizzati mediante
il procedimento di scavo a cielo aperto e ninterro, con ripristine della configurazione morfologica
dell’arca.

Lo swdio di compaubilith esamina la pericolosith di 12 corsi dacqua interessati dalla

realizzazione del metanodotto di interconnessione e dell elettrodotto.

A : Alessandra Cantatore 7%
809182227
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Il corso d acqua denominato “canale episodico 67 non ¢ stato oggetto di valutazioni idrologiche
e idrauliche per esigua dimensione del bacino idrografico ¢ per assenza di evidenza morfologica.

Le analisi tdrologiche, condotte per la stima delle portate al colmo di piena con tempi di ritorno
di 30, 200 e 300 anni, si basano sulla metodologia della Relazione Generale che accompagna il Piano
di Assetio Idrogeologico: per le valutazioni pluviemetriche si & fatto riferimento al Progetto VaPi
Puglia; la pioggia netta & stata valutata con 1l metodo del Curve Number, ipotizzando condizioni medie
di umidita antecedenti gli eventi di piena (CNI); il modello idrologico di Mokus (procedura della Soil
Conservation Service) & stato invece impiegato per la trasformazione degh atflussi netti in deflussi.

I valori di portata al colmo di piena (per tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni) calcolati per i
corst d'acqua di interesse possono essere titenutl congrui.

Lo studio della pericolosita idraulica & stato affrontato con approccio monadimensionale in moto
permanente, sviluppato con I"ausilio del software HEC-RAS. Le aree di allagamento otienute con lo
studio, ancorche non sempre correttamente disegnate, rendono evidente. tuttavia, che la sezione
idraulica attuale dei corsi d’acqua studiati non & sufficiente a contenere le piene caratterizzate da tempi
di ritorno elevati e le conseguent esondazioni possono interessare ampie porzioni di territorio
contermini a1 canaly.

Sioaggiunge noltre, che il canale Pilella e il suo affluente, interessati dal percorso del
metanodotto i prossinuti della loro confluenza, risultano studiati in forma separata trascurando
Iinfluenza reciproca sulla definizione della pericolosita dell’area der due corsi dacqua

Lo studio idraulico condotto per il “canale episodico 7 evidenzia che, in caso di eventi di piena
con tempt di ritorno di 200 anni, Fimpianto n°® 1013 (punto di connessione del nuovo metanadotto alla
rete nazionale) oggetto di ampliamento, ubicato in prossimita del ciglio sinistro del canale, in virth di
quote topografiche pitt clevate di quelle possedute dal ciglio destro, non viene interessato da
allagamenti. Il modello idranlico costruito per detto corso d’acqua non tiene in debita considerazione
la presenza della strada comunale Gonella che attraversa il canale immediatamente a valle
dell’impianto oggetto di ampliamento e, pertanto, non valuta il rigurgito verso monte che detta strada
pud esercitare. La valutazione della sicurezza idraulica dell’tmpianto n”1013 non pu, pertanto, essere
considerata esaustiva.

Lo studio di compatibilita valuta anche Ja previsione della profondita di posa del metanodotto e
dell’elettrodotto compatibile con la realizzazione di eventali interventi di mitigazione del rischio
idraulico del canale Foggia di Rau. del canale Infocaciucci, del canale Cillarese. del canale Fiume
Grande, del canale Siedi e dei canali episodict 5 ¢ 7. Per gli anzidetii corsi d’acqua, la dimensione di
progetto della possibile futura sezione idraulica del canale, rispetto alla quale & stata progetiata la
geometria dell’atraversamento, pud consentire il transito della portata di piena duecentennale senza

garantire tuttavia il franco di 1 metro.

Responsabiie del proc
Arch. Alessandre Cant
0809182227
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Per 1l canale Pilella e i canali episodici n® 1, 2, 3. 4, 6 non sono state effettuate stime delia
profondita di posa del metanodotto compatibile con eventuali futuri interventi di mitigazione di rischio
idraulico.

Le aree di depressione morfologica atraversaie dal percorse del metanodotto non sono state
oggerto di studio idrologico e idraulico di dettaglio, come consighaio da questo Ufficio con la nota

prot. n” 1077 del 28/0172016. Nello studio di compatibilita idrologica e idraunlica s1 afferma che gli
scavi e | successivi rinterr, necessari per la posa m opera del metanodotto e dell’elettrodotio, non
comporteranno alteraziont altimetriche delle depressiom morfologiche.
Gh studi idraulici infine. sulla base dei valori di portata massima stimati in corrispandenza di
ogni attraversamento ¢ relativi al tempo di ritorno Tr=200 anni e con riferimento a terreni composti da
sabbie calcaree e calcareniti marnose. indicano valori di profondita di erosione dell’alveo dell’ordine
di 1.20 m per il canale Infocactucci, compresi nell'intervallo 0,50- 0,90 per i canali Siedi. Pilella.
Fiume Grande, e canali episodici n® 2, 3, 4, 5 ¢ 7 e dell’ordine di 0,40 per il canale episodico 1. Per i
canali Cillarese e Foggia di Rau non € stata valutata ['erosione perché rivestti in cls.
Per quanto esposto ¢ per quanto di competenza, questa Autorita ritiene che i lavort relativi alla
messa in opera del metanodotto di interconnessione ¢ alla realizzazione deghi impianti di linea e
dell area umpiantistica v corrispondenza del punto di interconnessione nel comune di Melendugno
possano essere compatibili con il PAT a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizions, la
cwi verifica di ottemperanza ¢ demandata al RUP:
1) Per gh aitraversamenti dei canali Infocaciucei ¢ Toggia di Rau, al fine di consentire
I'esecuzione di una futura opera di mitigazione con franchi idrauhicr adeguati, la profondita di
posa dei bt di protezione del metanodotto e della polifora porta cavi deve assicurare una
distanza non minore di 3 metri ¢ 4 metn tra la generatrice superiore delle condotte ¢ 1l fondo
dei canali attuali nispettivamente in corrispondenza del primo canale e del secondo.

2y Per attraversamento del canale Cillarese, canale Pilella, canale Siedi. canale Fiume Grande ¢
dei canali episodici n® 1, 2. 3, 4, 5. 6 ¢ 7, la profondita di posa del metanodotto ¢
dell’elettrodotto deve assicurare, per una larghezza di 10 metrt a destra ¢ a sinistra dell’asse
del corso d’acqua, una distanza non minore di 4 metn tra la generatrice superiore della
condotta ¢ il fondo dei canali atwali, al fine di non pregiudicare cventuali possibili
sistemazioni idrauliche definitive. Per il canale Cillarese il nivestimento esistente deve essere
ripristinato. Per gli altri canali il ricoprimento deve essere adegnatamente compattato al fine di
ridurre il rischio di erosione provocato dal ransito delle piene.

3y Le opere provvisionali propedeutiche all’esecuzione del microtunnel in corrispondenza dei
canali Infocaciucet e Foggia di Rau, cosi come le opere accessorie (sflati e prese di potenziale)
sporgenti fuort terra, da realizzare in prossimita degli stessi canali, devono essere collocati

esternamente alle aree di allagamento individuate per gl eventi di piena duecentennali.

Pagina 4 i S
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4y Le operazioni di scavo e ricoprimento della trincea non devono comportare alterazione della
morfologia preesisiente dei luoghi attraversati dal metanodotio, in nessun caso deve essere
ristretta la sezione degli alvei dei canali attraversati.

5) Per lo stoccaggio. ancorch? temporaneo, dei materiali devono essere individuate arce non
mteressate dalle piene bicentenarie.

gie

6) Deve essere limitata Vimpermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipolo
costruttive e materiali tali da controllare Ja ritenzione temporanea delle acque anche attraverso
adeguate reti di regimazione e di drenaggio.

7y Devono esserc garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano
Senza creare, neppure temporancamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle
acque.

8) A monte e valle deghi attraversamenti dei canali e delle aree di depressione morfologiche ed al
di fuon delle arce di allagamento individuate per gli eventi di piena duecentennali devono
essere previsu dei dispositivi di interruzione del flusso nel metanodotto nell”ipotesi in cui si
vertfichmo imprevisti che possono destabilizzars la condotta.

9) La Smam rete Gas S.p.A. deve farsi carico della verifica periodica dello stato manutentivo
delle opere progettate al fine di garantire la sicurezza delle condotie e degli impianti accessori
e I'officiosita dei canali attraversati

Per quanto riguarda le interferenze con le aree di Bassa pericolosita idraulica vigenti nei territori
comunali di Castri di Lecee, Lizzanello e Vernole, non essendo pervenuti a questo Ufficio i pareri di
compatibilita espressi dagh alfici teenici comunali (competent per effetio delia LR 19/2013 al rilascio
del parere di compatibilita con il PAI per lo opere ricadenti in aree a bassa pericolositd idraulica).
questa Autoritd ritiene le opere compatibili con la Bassa Pericolositi idraulica (BP) purché nulla osti
alle suddette Ammunistrazioni Comunali e la loro costruzione non comporti alterazioni della
morfologia e della capacita di invaso delle depression atraversate.

Infine si precisa che la definitiva compatibilita al PAT dei lavori di ampliamento dell’ impianto
esistente in localith Massena Matagiola non pud prescindere dalla valutazione della sicurezza idraulica
dell’area impiantistica che deve essere dimostrata con adeguato studio idraulico apphcato al limitrofo
canale episodico n” 7, tenuto conto delle esistenti condizioni al contorno su evidenziate. Lo studio
idraulico deve dimostrare noltre che P'ampliamento dell'impianto non costituisca  pregiudizio
all’adeguamento del limitrofo corso d'acqua.

Y

1 presente allegato & costituito da Il Segretario Generale
[ AN facciate ed & parte

integrante del provvedimento avente dell” Autorita di Bacino della Puglia

codice cifra ﬁ‘ JOEOO £ Prof. IngsAglanip Rosario DI SANTO
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