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attraverso la messa in opera di linee elettriche aeree e interrate a media tensione e opere connesse unitamente
all’ installazione di una cabina di consegna secondo le specifiche di e-distribuzione S.p.A. nelle aree rurali
delle contrade Pozzo Mosca e De Bellis nei territori comunali di Cassano delle Murge e Acquaviva delle Fonti
(BA).

La linea elettrica aerea a Media Tensione ( MT) con tensione nominale di 20 kV in cavo tripolare ,
avra lunghezza di circa 1964 m e sard messa in opera su 23 pali, di cui uno esistente e 22 da realizzare in
lamiera ottagonale con altezze fuori terra variabili da 12 m a 18 m e fondazioni in blocco monolitico in
cemento armato con altezza massima 1,80 m.

La linea elettrica interrata a Media Tensione ( MT) con tensione nominale di 20 kV in cavo tripolare
si sviluppera per una lunghezza di circa 20 m e sara messa in opera attraverso scavo a cielo aperto di trincea a
sezione ristretta con profondita di circa 0,80 dal piano campagna.

In riferimento al vigente Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato
Istituzionale della ex Autorita di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11 .2005 rispetto all’assetto idraulico, gli
interventi interferiscono con il reticolo idrografico distrettuale a base delle mappe di Pericolosita del PGRA,
e/o di quello rappresentato nella Carta IGM in scala | :25.000, pertanto interessano aree classificate come
Alveo Fluviale in modellamento attivo ed aree golenali e Fasce di Pertinenza Fluviale soggette a quanto
disposto dall'art. 4 " Disposizioni generali® nonché nello specifico dall'art. 6 "Alveo fluviale in modellamento
attivo ed aree golenali " e dall'art. 10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale " delle Norme Tecniche di
Attuazione del PAI Puglia.

Si fa presente che le norme di attuazione del PAI Puglia, ai sensi degli articoli 6 e 10 consentono la
realizzazione delle infrastrutture a rete, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e
non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del Piano di Assetto Idrogeologico e
con la pianificazione degli interventi di mitigazione subordinandoli, in funzione della valutazione del rischio
ad essi associato, alla redazione di uno studio di compatibilitd idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte ¢ a valle dell'area interessata e che ne verifichi la
sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica.
Si rileva che che

- acorredo della istanza non ¢ stata prodotta lo studio di compatibilita idrologica idraulica;

- la linea elettrica ¢ posata interrata a profondita inferiori a | metro.

Tutto cid premesso, tenuto conto che gli interventi in progetto rappresentano opere di pubblica utilita in quanto,
una volta realizzati faranno parte del patrimonio infrastrutturale della rete nazionale di distribuzione
dell’energia elettrica del gestore e-distribuzione S.p.A., la scrivente Autorita di Bacino Distrettuale esprime
parere di conformita al PAI degli interventi di messa in opera dell’elettrodotto per la connessione, come
descritti nella documentazione complessivamente trasmessa, con la prescrizione che prima della fase esecutiva
gli elaborati progettuali siano integrati con la redazione dello studio di compatibilita idrologica e idraulica, nel
quale dovranno essere approfonditi e sviluppati con relativo livello di dettaglio i seguenti aspetti, la cui verifica
di ottemperanza ¢ demandata al Responsabile del procedimento autorizzativo e alle figure responsabili per
legge dell’esecuzione degli interventi:
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- per le opere in progetto deve essere garantita la durabilita in ambienti umidi, e comunque deve essere
posto in essere ogni accorgimento progettuale e/o azione volta alla mitigazione del rischio riducendo
la vulnerabilita delle opere;

- lo spessore di copertura del cavidotto interrato in corrispondenza dell'attraversamento del reticolo
idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire resistenza all’eventuale escavazione che si
possa determinare per effetto del transito della corrente di piena;

- ipali di sostegno, e altri manufatti fuori terra, siano ubicati esternamente alle aree allagabili, le E
Jondazioni devono essere interrate e laddove non delocalizzabili, sia verificata la resistenza §
all’azione della corrente di piena; g

- deve essere verificata la sicurezza idraulica della cabina di consegna, ai sensi dell’art. 36 delle w
Norme Tecniche di Attuazione del PAI, e deve essere verificato inoltre che il volume della cabina di ‘;
consegna non crei ostacolo al normale deflusso delle acque o causi una riduzione significativa delle &
capacita di invaso delle aree interessate generando aggravio della pericolosita nelle aree contermini, f:
qualora tali condizioni non risultino verificate la cabina deve essere delocalizzata; o

- ivolumi di terra movimentati in fase di scavo devono essere opportunamente ricollocati, ripristinando Z
la morfologia originaria delle aree interessate dai lavori e in modo da garantire condizioni di T
resistenza ai fenomeni superficiali di erosione idrica o interni al materiale di riempimento; a

- in nessun caso deve essere ristretta la sezione di deflusso dei tratti di reticolo interessati degli ’§
interventi in progetto, 3

- non ci deve essere incremento delle superfici impermeabili; 3

- le opere provvisionali necessarie all ‘esecuzione dell’intervento siano tali da renderle compatibili %
con il libero deflusso delle acque e per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di §

cantiere e di risulta siano individuate aree non interessate dalle piene bicentenarie;

- il Piano di sicurezza e coordinamento ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori devono tenere conto della pericolosita derivante dai potenziali deflussi di piena nelle aree di
cantiere per tutta la durata dei lavori, di conseguenza deve essere adottata ogni cautela nel corso
dellesecuzione dei lavori per la sicurezza delle persone e dei mezzi di cantiere adoperati;

-~ in corrispondenza delle aree allagabili devono essere previsti dei dispositivi di protezione della linea
e devono essere verificati periodicamente, sicuramente dopo eventi meteorici di particolare intensita,
lo spessore di ricoprimento delle linee interrate e lo stato manutentivo delle opere in progetto, al fine
di garantire la sicurezza delle stesse e del territorio su cui tali opere insistono.

Il presente parere viene reso nell’ambito della procedura autorizzativa di competenza della Citta Metropolitana
di Bari.

Il Dipigente Te;z‘éo
Dott. G£ol. Gennaro/Capasso
1 Segr(i(.ury/(;enenh
Dott.ssa Geol/ Vera Corbelli
Referente
Dott.ssa Ing. Isabella Trulli%
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