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COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO
 
Procedura di Valutazione Impatto Ambientale.
 
 
Il Comune di Castrignano del Capo, prov. di Lecce, con sede legale in Piazza Caduti di Nassirja 73040
C a s t r i g n a n o  d e l  C a p o  ( L E )  -  t e l  0 8 3 3  7 5 1 0 6 8  f a x  0 8 3 3  5 3 0 5 4 4  m a i l :
ufficiotecnico@comune.castrignanodelcapole.it, ai sensi delle normative vigenti in materia di valutazione
di impatto ambientale, comunica di aver depositato presso l’autorità competente, Provincia di Lecce
Servizio Ambiente e Energia Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, il progetto e lo Studio di Impatto
Ambientale relativo all’intervento indicato, al fine di ottenere giudizio di compatibilità ambientale.
Descrizione sommaria del progetto: L’intervento previsto mira a mitigare fenomeni di allagamento nel
tratto terminale del canale San Vincenzo laddove attraversa l’abitato di Santa Maria di Leuca,
alleggerendo il carico di acqua che transita nella strada-canale, captando una aliquota di portata che
raggiunge l’area a valle del viadotto di Via A. da Giussano, e collettandola verso mare mediante un
nuovo collettore.
In particolare si prevede la realizzazione di una trincea di sbarramento avente sezione di 2,50x1,50 m e
sviluppo di 25,50 m, i volumi di acqua intercettati verranno canalizzati all’interno di un canale in c.a. a
cielo aperto di larghezza pari a 2,50 m, sviluppo di 8,10 m, che a sua volta confluirà in un collettore in
c.a. DN 2000 da realizzarsi mediante la tecnica di microtunneling. Il tratto in microtunneling avrà uno
sviluppo di circa 120 m, in asse alla sede stradale di Via Gorizia, sino in prossimità dell’incrocio con Via
Fratelli Cairoli, dove terminerà con un pozzetto in c.a. di dimensioni 3,00x3,00 m. Dal suddetto pozzetto
partirà un collettore realizzato con cunicolo in c.a. del tipo prefabbricato di dimensioni 2,00x1,50 m
interrato sotto la sede stradale di Via Gorizia e del lungomare Cristoforo Colombo. Lo sviluppo del
cunicolo in c.a. è di circa 172 m terminando in prossimità dell’area dell’attuale scarico del cunicolo
esistente, senza interferirvi. Nella parte terminale è prevista, in continuità del cunicolo interrato, la
realizzazione dello scavo in roccia di una sezione di larghezza pari a 2,00 in, avente sviluppo di 8,00 m,
in analogia allo scarico del canale esistente.
Copia del Progetto, dello Studio di Impatto Ambientale e della relativa Sintesi non tecnica sono da oggi
depositati per la pubblica consultazione presso i seguenti uffici competenti:
1. Provincia di Lecce - Servizio Ambiente - Via Botti n. I, 73100 Lecce tel. 0832/683662 fax 0832/683707
2. Comune di Castrignano del Capo (LE) Piazza Caduti di Nassirja 73040 tel 0833 751068 fax 0833
530544 - Ufficio Tecnico
Ai sensi dell’art 24 comma 4 del D. Lgs.152/06 e s.m. e i., chiunque intenda fornire elementi conoscitivi
e valutativi concernenti i possibili effetti dell’intervento medesimo può presentare, in forma scritta, nel
termine di 60 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione, osservazioni sull’opera in
oggetto presso la competente Struttura provinciale e all’Ufficio tecnico Comunale.
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